Stadt
Bebauungsplan § | andau

a.d.lsar

,Weidenstral’e Nord*

Aufstellungsbeschluss 22.05.2025
Friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung 27.05.2025 - 04.07.2025
Frihzeitige Beteiligung Trager &ffentlicher Belange 27.05.2025 — 04.07.2025
Behandlung eingegangener Stellungnahmen 06.07.2026
Offentlichkeitsbeteiligung 27.07.2026 — 27.08.2026
Beteiligung Trager &ffentlicher Belange 23.07.2026 — 27.08.2026
Behandlung eingegangener Stellungnahmen 17.09.2026
Erneute Beteiligung der Offentlichkeit und der TéB 23.09.2026 — 08.10.2026
Behandlung eingegangener Stellungnahmen 12.10.2026
Satzungsbeschluss 12.10.2026

Satzung zur Aufstellung des Bebauungsplans ,Weidenstrale Nord“:

§1

Der Bebauungsplan ,Weidenstral®e Nord“ wird in der Fassung vom 17.09.2026,
angepasst durch die Abwagungsbeschliisse vom 12.10.2026 aufgestellt. Die
Begrundung wird inhaltlich gebilligt.

§2

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft.
4

Planung: Stadt Landau, Stadtbauamt | Angela Kirschner-Eschlwech
Marienplatz 2, 94405 Landau | 94428 Lappersdorf

Entwurf vom: 17.09.2026/12.10.2026



Erstellt am: ;4{.1/@.2026 /\

MaRstab 1:1000 N




Planliche Festsetzungen — Legende:

1. Art der Baulichen Nutzung
MU  Urbanes Gebiet gem. 6a BauNVO
Die Nutzungen nach § 6a Abs 2 Nr. 3 BauNVO sind ausgeschlossen.
Die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen nach § 6a Abs. 3 BauNVO sind
ausgeschlossen.

2. Mal der baulichen Nutzung:
0,3 Grundflachenzahl

0,6 Geschossflachenzahl
II+D  Zwei Vollgeschosse und ausgebautes Dachgeschoss als Hochstmaf3
7,5 m Hohe der baulichen Anlagen (Wandhdhe traufseitig) als Hochstmal3

3. Bauweise, Baugrenzen
31 o offene Bauweise
3.2 ---- Baugrenze
3.3 Art. 6 Die Abstandsflachen bemessen sich nach Art. 6 Bayerische Bauordnung in
der jeweils geltenden Fassung.

4. Verkehrsflachen
4.1 [ stralRenverkehrsflache — Die GesamtstralRenbreite ist mit 5 m angesetzt.
4.2 Strallenbegrenzungslinie

5. Grunflachen
5.1 e Offentliche Griinflache

5.2 EZZZA  Private Grinflache
53 @ Baum zu erhalten
54 . GroRbaum zu pflanzen mit Standortfestlegung
5.5 s Biotope nachrichtlich gem. LfU
Natur und Landschaft:

(Anlage Gebiisch/Hecke, nahrstoffreicher Standort, Biotop-/Nutzungstyp
B116)

5.6 D Flachen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von

6. Sonstige Planzeichen
6.1 ====m= Grenze des Geltungsbereichs

6.2 —— Vorgeschlagene Parzellengrenzen
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Textliche Festsetzungen:

1. Eingabeplan
Die Einhaltung aller Festsetzungen auf dem Baugrundstuick, insbesondere die

Hohenlagen und die Gelandegestaltung, sind, auch im Freistellungsverfahren, im
Eingabeplan in geeigneter Art prufbar nachzuweisen.

2. Gelandegestaltung
2.1 Auffullungen sind bis max. 30 cm zugelassen.
2.2 Eine Anpassung der Gelandeoberflache ist dabei maximal bis zur Oberkannte der
ErschlieBungsstral3e zulassig.
Auffullungen mussen im Ubrigen zur Grundstiicksgrenze hin wieder auf das
Urgelande zurtickgefuhrt werden. Ausnahmsweise kann in Abstimmung mit dem
Grundstucksnachbar eine durchgehende Auffillung erfolgen.

3. Gebédude und Gebdudegestaltung
3.1 Dachformen: Geneigte Dacher mit einer Dachneigung bis 30° und Flachdéacher.
Unzuldssig: Kruppelwalmdach
Als Firstrichtung wird eine Ost-West-Ausrichtung empfohlen.
Als Dacheindeckung sind rote und anthrazitfarbige Dachziegel
zulassig.
Flachdacher: Begriint

3.2 Dachgauben:  Der Einbau von Dachgauben ist zul&ssig.

3.3 Solarenergie:  Anlagen zur solaren Energienutzung (Photovoltaik und
Warmwasser) sind innerhalb der Dachflachen zu platzieren,
ein Hinausragen Uber den Dachfirst - bei Flachdéchern die Attika -
oder seitlich tber das Dach ist nicht zuléssig.
Eine Aufstanderung der Module (aul3er auf Flachdachern) zur
Anderung der Neigung ist unzulassig.

4. Garagen, Stellplatze, Nebengebéude
4.1 Stellplatzbedarf: 2 Stellplatze pro Wohneinheit

4.2 Die Errichtung von Stellplatzen in Gberdachter Bauweise muss in den
als Uberbaubar festgelegten Flachen (s. planliche Festsetzung 3.2) erfolgen.

4.3 Mindestabstand: 5 m Abstand zur Fahrbahn (vgl. planliche Festsetzung 4.1),
Stellplatze sofern bei einer Garagen das Garagentor / bei einem Carport die
Zufahrt zur StraRRe hin zeigt (Aufstellflache).

4.4 Nicht Uberdachte Stellplatze miissen mit wasserdurchlassigen Beldgen befestigt
werden und eine Aufstellflache von 1 m zum Straf3enraum hin aufweisen.
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5. Bepflanzungen / MaRnahmen zur Landschaftspflege:

5.1 Privates Grin:
Um ein Mindestmalf3 an optisch wirksamer Durchgriinung der Parzellen zu
erreichen muissen je angefangene 400 m2 Baugrundstiicksflache mindestens ein
standortheimischer oder traditionell eingeburgerter Laubbaum (s. Pflanzenliste)
oder ein Obstbaum sowie 3 Straucher gepflanzt und gepflegt werden. Bei mehr als
einem Baum pro Parzelle ist einer davon im Vorgartenbereich mit Wahrnehmung
zum StralRenraum hin zu pflanzen.

5.2 Privates Grin / Ortsrandeingriinung
Zur Ortsrandeingriinung sind die siddstlichen Parzellen mit einer 1-reihigen Hecke
auf 1/3 der Lange des eingezeichneten Grinsteifens zu bepflanzen.
Die gesetzlichen Grenzabstande sind einzuhalten.

5.3 Flachen mit MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft:
Der Ausgleichsbedarf, der durch die Bebauung der Teilflaiche des Flurstiickes mit
FI.Nr. 1462 entsteht, wird auf derselben Flurnummer, im Stden im Anschluss an die
vorhandene, Hecke/Gebusch (Biotop Nr. 7342-0005-010) gedeckt. Auf 168 m2
werden 35 autochthone Geholze im Abstand von 1,50 x 1,50 m gepflanzt. Die
gesetzlichen Pflanzabstande zu landwirtschaftlichen Flachen sind einzuhalten.

5.4 Geschnittene Hecken:
Geschnittene Hecken sind nur zwischen den Baugrundstiicken zuléssig.
Einheimische Arten wie Feldahorn, Hainbuche, Weil3dorn, Kornelkirsche oder
Liguster sollen dabei verwendet werden.

5.5 Unzulassige Pflanzenarten:
Landschaftsfremde hochwiichsige Baumarten mit bizarren Wuchsformen wie
Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen, etc. sowie alle Trauer- oder
Hangeformen dirfen nicht gepflanzt werden.

6. Pflanzenlisten (qultig fur dffentliche und private Griinflachen)
Die Begriinung ist mit standortheimischen Baumen und Strauchern durchzufiihren.

6.1 Auswabhlliste fur grof3kronige Einzelbaume,
Qualitat: H, 3xv, m.B., STU 16-18

Acer platanoides Spitz-Ahorn
Prunus avium Vogel-Kirsche
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

6.2 Auswabhlliste fur kleinkronige Einzelbaume,
(im offentlichen und privaten Bereich)
Obstbaume, Hochstamme in ortsiblichen Sorten
oder Laubbdume 2. Ordnung: Qualitat: H, 3xv, m.B., STU 14-16

Acer campestre Feld-Ahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Coryllus colurna Baumhasel

Malus sylvestris Bildapfel

Pyrus pyraster Wildbirne

Sorbus aucuparia Eberesche

Sorbus aucuparia ,Edulis® Mahrische Eberesche

Sorbus domestica Speierling
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6.3 Auswabhlliste fur kleinkronige Einzelbaume,

(als StralRenbaume)

Acer platanoides “Cleveland”
Carpinus betulus

Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia ,Edulis®
Tilia cordata ,Rancho*

”

Spitz-Ahorn “Cleveland
Hainbuche

Eberesche

Méahrische Eberesche
Winterlinde ,Rancho*

6.4 Auswahlliste an heimischen Heistern und Strauchern

(far die Ortsrandeingriinung),
Qualitat: Hei., verpflanzt, 100-150,

0.B.

Str., verpflanzt, 60-100, mind. 3 Triebe

Acer campestre
Carpinus betulus
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica

Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina
Sambucus nigra
Viburnum lantana

Feld-Ahorn
Hainbuche
Wildapfel
Wildbirne
Eberesche
Speierling

Kornelkirsche

Hartriegel

Haselnuss

Liguster

Gemeine Heckenkirsche
Hundsrose

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball

Fur die Ausgleichsflache auf Flurnummer 1462

Euonymus europeaeus

Frangula alnus
Rhamnus cathartica
Salix cinerea

Salix fragilis

Salix purpurea
Sambucus nigra

Gewohnliches
Praffenhiitchen
Faulbaum
Kreuzdorn
Grau-Weide
Bruch-Weide
Purpur-Weide
Holunder

6.5 Auswabhlliste an dorflichen Zierstrauchern (fur den privaten Bereich)

Qualitat: verpflanzt, 60-100, mind. 3

Amelanchier canadensis
Buxus sempervirens
Cornus mas

Cornus sanguinea
Deutzia magnifica
Philadelphus in Sorten
Syringa vulgaris u. Veredelungen
Ribes alpinum in Sorten
Strauchrosen in Sorten
Spiraea in Sorten
Viburnum in Sorten
Weigelia in Sorten

Triebe

Felsenbirne
Buchs
Kornelkirsche
Hartriegel
Maiblumenstrauch
Pfeifenstrauch
Flieder
Zierjohannisbeere
Strauchrosen
Spierstrauch
Schneeball
Weigelie
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7. Einfriedungen
7.1 Sockel Uber Gelande sind nicht zulassig, zwischen Gelande und Zaunelement ist

eine Lucke von mind. 10 cm vorzusehen.

7.2 Zur Stral3e/Gehweg hin:
Max. Hohe von 1,10 m
Gestaltung: Transparent gehalten (Metall-, Holzzaun) ohne Einflechtungen
oder andere Sichtschutzelemente, Heckenhinterpflanzung zulassig.

7.3: Zwischen den Grundstlicken:
Max. Hohe von 1,80 m

7.4 Generell unzulassig: Durchgehende Mauern oder Gabionen

8. Freiflachengestaltung
Mit der Eingabeplanung ist eine Freiflachengestaltung vorzulegen.

9. Festsetzungen zum Schallschutz

9.1 Bau-Schalldamm-MaR fiir Neu- oder Ersatzbauten
Bei der Errichtung und Anderung von Gebauden mit schutzbediirftigen
Aufenthaltsrdumen sind Vorkehrungen gemaf3 den Vorgaben der DIN 4109 zum
Schutz vor Gewerbe- und StraRenverkehrslarm zu treffen.
AuRRenflachen von schutzbeddrftigen Aufenthaltsraumen missen abh&ngig vom
mafgeblichen Aul3enlarmpegel L. und der Raumart mindestens das folgende
Gesamt-Bau-Schalldamm-MalR gemaf3 DIN 4109:2018-01, Teil 1 erreichen:

- fur Aufenthaltsraume in Wohnungen,

Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten, R'w,ges = La—30 dB
Unterrichtsraume etc. (jedoch mind. R w,ges 30 dB)
- fur Buroraume und Ahnliches R'wges = La— 35 dB

Geltungsbereich

Pegelangaben / dB

[ 165.0<..<=70.0
I 700<..<=750
[ ]75.0<..<=80.0

Mafgebliche AuRenlarmpegel La [dB]
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9.2 MaRnahmen zum Schutz vor einwirkendem StraRenverkehrslarm

Vorbemerkung:

Das folgende Planzeichen% gilt beispielhaft in Bezug auf den erforderlichen Schall-
schutz vor dem einwirkenden Stral3enverkehrslarm und kann durch das zustandige Pla-
nungsbiro abweichend festgelegt werden.

Wohnungsgrundrisse von Neu- oder Ersatzbauten, die in dem mit Planzeichen@ ge-
kennzeichneten Bereich entstehen, sind zwingend so zu organisieren, dass jeder tber-
wiegend zum Schlafen genutzte Raum Uber mindestens ein Fenster in einer Fassade
beluftet werden kann, vor der der nachts in einem urbanen Gebiet (MU) zulassige
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 50 dB(A) eingehalten wird. Der Nachweis ist
von einer nach § 29b BImSchG auf dem Gebiet des Immissionsschutzes bekannt
gegebenen Messstelle im Rahmen des Bauantrags zu fuhren.

Larmabgewandte Grundrissorientierung
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9.3 MalRnahmen zum Schutz vor einwirkendem Gewerbelarm
Vorbemerkung:
Das folgende Planzeichen@ gilt beispielhaft in Bezug auf den erforderlichen
Schallschutz vor dem einwirkenden Gewerbeldarm und kann durch das zusténdige
Planungsbiiro abweichend festgelegt werden.

Die Errichtung von Neu- oder Ersatzbauten mit 6ffenbaren Fenstern von
schutzbedurftigen AufenthaltsrAumen im Sinne der DIN 4109 mit Blickrichtung zum
Gewerbegebiet im Osten ist in dem mit Planzeichen@ gekennzeichneten Bereich
unzulassig.

Ausnahmen hiervon sind alleine dann zuldssig, wenn im Rahmen eines
Einzelgenehmigungsverfahrens der qualifizierte Nachweis erbracht werden kann,
dass der Immissionsrichtwert der TA Larm fur ein urbanes Gebiet von 45 dB(A)
nachts mithilfe geeigneter ak-tiver und/oder baulicher SchallschutzmaRhahmen (z.B.
eingezogene oder verglaste Loggien, Prallscheiben, Schallschutzerker,
Vorhangfassaden, Gebéauderiickspriinge) 0,5 m vor dem geéffneten Fenster eines
schutzbedirftigen Aufenthaltsraumes nach DIN 4109 eingehalten wird. Der
Nachweis ist von einer nach 8§ 29b BImSchG auf dem Gebiet des
Immissionsschutzes bekannt gegebenen Messstelle zu filhren.

Offenbare Fenster von schutzbedirftigen Raumen unzulassig

Pegel > 45 dB(A) nachts (Gewerbe)
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Hinweise:

1.

Wasserhaushalt

Anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser sollte bei Eignung des Untergrunds
versickert werden. Wenn Zweifel bestehen ist die Versickerungsfahigkeit zu prifen (bsp.
Schirfgrube). Bei Versickerungsfahigkeit des Untergrundes sollten ausreichend
bemessene Mulden, bzw. Rigolen angelegt werden.

Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser in geeigneten Behéltern zu sammeln und
zur Bewasserung zu verwenden.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans ist zumindest zeitweise mit hohen
Grundwasserstanden zu rechnen. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, auf einen
Keller zu verzichten oder diesen wasserdicht auszufihren.

Denkmalschutz

Kartierte Bodendenkmaler liegen in der unmittelbaren Umgebung nicht vor.
Sofern Bodendenkmaler zu Tage treten, sind diese an das Bayer. Landesamt fur
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehdrde gem. Art. 8 BayDSchG zu
melden. Bewegliche Bodendenkmaler (Funde) sind unverzuglich dem BLfD zu
Ubergeben (Art. 9 BayDSchG).

Verlauf des Urgeldndes
Der Verlauf des Urgeléndes und die Gelandeveranderungen sind im Eingabeplan
darzustellen.

Bodenschutz und Abfallrecht

Die Planungsflache ist nicht im Altlastenkataster ABuDIS erfasst.

Im Planungsgebiet liegen zum Teil ausgesprochen humose Bdden, welche i.d.R. nicht
auf Deponien verbracht werden durfen, jedoch landwirtschaftlich verwertet werden.

Ein horizontweiser Ausbau von Aushubmaterial, welches nicht wieder auf der Flache
verwendet werden kann wird angeraten. Das Merkblatt ,Umgang mit humusreichem und
organischem Bodenmaterial® ist zu beachten.

Die ordnungsgemalfe Verbringung von anfallendem und im Baubereich nicht wieder zu
verwendenden Bodenaushub ist zu dokumentieren.

Feuerwehrwesen

Die Planungsvorgaben ,Richtlinien Gber Flachen fur die Feuerwehr” sind zu beachten.
Wo tragbare Leitern als 2. Rettungsweg angesetzt werden, sind geeignete Standflachen
vorzuhalten.

Artenschutz

In den umliegenden Biotopen ist mit dem Vorkommen von Flederméausen gerechnet. Bei
der AuRenbeleuchtung sollen daher UV-freie warmweise Leuchten (max. 2000K) und
eine Abschaltmoglichkeit in den Nachtstunden vorgesehen werden.
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7. Hinweise zum Schallschutz

- Die in den Festsetzungen genannten Normen und Richtlinien sowie die
schalltechnische Untersuchung der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH vom
05.12.2025 (Bericht Nr. 3158-2025 / SU V01) kénnen zur ublichen Offnungszeit
bei der Stadt Landau a.d. Isar eingesehen werden.

- Im Rahmen des Bauantrags ist der Stadt Landau a.d.Isar unaufgefordert ein
Nachweis der Einhaltung von Punkt 1 bis 3 der Festsetzungen vorzulegen.

- Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen Punkt 1 — 3 abgewichen werden,
wenn schallabschirmende Geb&ude oder Gebaudeteile errichtet und durch eine
schalltechnische Untersuchung im Rahmen des Bauantrags damit verminderte
Anforderungen nachgewiesen werden (kénnen).

- Die DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau* ist eine bauaufsichtlich eingeflihrte
DIN-Norm und damit bei der Bauausfuhrung generell eigenverantwortlich durch
den Bauantragsteller im Zusammenwirken mit dem zustandigen Architekten
umzusetzen und zu beachten. Bei den festgelegten Bauschalldamm-Maf3en
handelt es sich um Mindestanforderungen nach der DIN 4109.

- Die maRRgeblichen AuRRenlarmpegel L, fir die Ableitung des notwendigen
Gesamt-Bau-Schalldamm-MalRes nach DIN 4109-1:2018-01 berechnen sich
aus einer energetischen Addition der flir das Prognosejahr 2040 nach den
Vorgaben der RLS-19 prognostizierten StralRBenverkehrslarmbeurteilungspegel
und des fur ein MU tagstiber zulassigen Immissionsrichtwerts der TA Larm
sowie unter Berlcksichtigung der nach Kapitel 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01
ggf. notwendigen Zuschlage (z.B. fir die erhdhte nachtliche Storwirkung bei
Uberwiegend zum Schlafen genutzten Raumen).

- Im Rahmen der Harmonisierung der europaischen Normen gibt es neben der
Einzahlangabe flr das bewertete Schalldamm-Mal so genannte Spektrum-
Anpassungswerte ,,C“. Beispielsweise: Ry (C;Cy) = 37 (-1;-3). Der Korrekturwert
,Ct" berlicksichtigt den stadtischen Straldenverkehr mit den tieffrequenten
Gerauschanteilen. Es wird empfohlen, bei der Auswahl der Bauteile darauf zu
achten, dass die Anforderung mit Beriicksichtigung des Korrekturwerts Cy
erreicht wird.

- Die anlagenbedingten Larmimmissionen von eventuell im Freien betriebenen
kalte-, warme- oder luftungstechnischen Geraten missen an den maf3geblichen
Immissionsorten in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte der
TA Larm wahrend der Tag- und Nachtzeit um mindestens 6 dB(A)
unterschreiten und durfen nicht tonhaltig sein. Hinsichtlich der tieffrequenten
Gerausche ist die DIN 45680 zu beachten.
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f Stadt
' Landau

Begrindung e

1. Erfordernis und Ziele der Planung

Nordlich der Baugebiete ,Weidenstrae“ und ,Weidenstrale III“ befindet sich eine bislang dem
AulRenbereich zugeordnete Bebauung, welche u.a. durch dort anséssige Bewohner erweitert
werden soll. Auf Grund der Aul3enbereichslage ist bislang eine bauliche Entwicklung der
Flachen nur untergeordnet bis nicht mdglich. Um nun den Grundsttickseigentimern die kunftige
Bebauung der Flachen abzusichern und diese bauliche Entwicklung zu steuern wird der
Bebauungsplan ,Weidenstralie Nord“ aufgestellt.

2. Lage und Zustand des Plangebiets

Das Plangebiet liegt am norddstlichen Ortsende von Landau a.d.Isar. Das Gebiet liegt 6stlich
der B20, sudlich der Kreisstral3e DGF 3.
Die ErschlieBung erfolgt Gber die vorhandene, noch auszubauende Weidenstral3e.

Die Planungsflache ist bislang bereits zum weit iberwiegenden Teil bebaut, Einzelne
Teilbereiche sollen fur eine bauliche Erweiterung ausgewiesen werden.

Die Planungsflache ist im Flachennutzungsplan bereits als gemischt nutzbare Flache
dargestellt: B 7
" Ol TITIIY Y, B, 3 : #g!l!’

=
=

Auszug aus dem Urplan des Flachennutzungsplans der Stadt Landau a.d.Isar, Biro Linke+Kerling / Oberpriller ILG, 2012 mit
eingezeichnetem Bebauungsplanentwurf
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3. Umfang des Plangebiets

Das Plangebiet umfasst die Grundstiicke Flurnummern 1462/T, 1464/6, 1456/8, 1456/3,
1456/29, 1456/30, 1464/1, 1450/9, 1464/10, 1464, 1464/16, 1464/3, 1464/17, 1464/15, 1464/9,
1464/14, 1450/11, 1464/2, 1464/13, 1450/13 (T), 1464/13 und 1499/11 der Gemarkung Landau
a.d.lsar.

Die Gesamtflache des Bebauungsplans betragt ca. 27.300 m2.

Die Flache gliedert sich derzeit in dreizehn bereits baulich genutzte Flurstiicke vier bislang nicht
baulich genutzte Flachen sowie 6ffentliche StralRen- und Grinflachen.

4. Planungskonzept

Die VerkehrserschlielBung der Flache erfolgt derzeit Uber die bestehende, ca. 3m breite
Weidenstral3e. Soweit sich durch eine hohere Verkehrsbelastung eine weitergehende Regelung
als erforderlich herausstellt wird die Fortfuhrung des bereits asphaltierten Bereichs als
Einbahnstral3e nach Norden, bzw. Osten zur Weidenstral3e als Einbahnstral3e im
Bebauungsplan vorgesehen. Da sich die BestandsstralRe in einem verhaltnismafig guten
Zustand befindet wird damit lediglich die erforderliche Fortfliihrung im Bereich des bestehenden
Feldwegs als befestigte Flache in einer Breite von 3,5 m zuztiglich 0,3 m Grinstreifen im Plan
mit dargestellt.

Schotterrasen- Fahrbahn in Asphalt
streifen

3,50

> 25%

Bordstein Einzeiler

Regelquerschnitt mit 3,5 m Fahrbahn und anschlieiendem Griinstreifen

Die Schmutzwasserbeseitigung erfolgt ber die vorhandene Kanalisation, bzw. deren
Erweiterung

Die Wasserversorgung Uber die vorhandenen Versorgungsleitungen, welche auch die
Hydranten zur Loschwasserversorgung bedienen.

Ein Regenwasserkanal ist nicht vorhanden, anfallendes Oberflachenwasser muss vor Ort
versickert werden.

Eine Versorgung mit Glasfaser ist nach weiteren Anbindungsarbeiten tber die Stadtwerke
Landau a.d.Isar moglich.

Bei einem erhohten Strombedarf, bzw. -einspeisung ist eine zusatzliche Trafostation
erforderlich.

Ziel des Bebauungsplans ist die baurechtliche Absicherung der Bestandsgeb&ude und die
moderate Schaffung von zusatzlichem Bauland.
Ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden wird dabei unter Bertucksichtigung der
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Bestandsbebauung und einer schlanken Erschlieungsanlage sowie der weitestgehenden
Beibehaltung 6ffentlicher Grinflachen umgesetzt.

Die Vorgaben hinsichtlich der Uberbaubaren Flachen (Baugrenzen) sind bewusst grof3ziigig und
frei gehalten, um eine durchmischte Bebauung zu erhalten und weiterhin zu erzielen. Eine
Begrenzung der Uberbauung wird hauptsachlich aus der Grundflachenzahl heraus angestrebt.
Die GroR3e der bereits jetzt nutzbaren Bauparzellen liegt zwischen ca. 700 und ca. 1.400 m2.
Der Anteil der 6ffentlichen Flache liegt fur die Verkehrsflachen bei ca. 8 % und Grinflachen mit
11 % (Insgesamt: 19 %).

5. Immissionsschutz

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Weidenstrale Nord*“ soll die bestehende Bebauung
entlang der Weidenstral3e im Nordwesten des Stadtgebiets von Landau a.d.Isar planungs-
rechtlich abgesichert und zugleich zuséatzliches Bauland geschaffen werden. Das Plangebiet
wird als urbanes Gebiet (MU) gemalR § 6a BauNVO festgesetzt und beinhaltet zwei bewusst
grol3ziigig gehaltene Baufelder. Es liegt im Geréduscheinwirkungsbereich der B 20 im Westen,
der KreisstralRe DGF 3 im Norden sowie der bestehenden und kinftig moglichen Betriebe in
den ausgewiesenen und neu geplanten Gewerbegebietsflachen im Osten der Planung.

Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplanen insbesondere die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bertcksichtigen. Der
Schallschutz wird dabei durch die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau” fir
die unterschiedlichen Gebietsarten genannten Orientierungswerte konkretisiert. Deren Einhal-
tung oder Unterschreitung an schutzbedurftigen Nutzungen wie z.B. Bauflachen, Baugebieten
oder sonstigen Flachen ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des jeweiligen Baugebiets
bzw. der jeweiligen Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbe-
lastung zu erfullen. Fir Gewerbelarm wird in Erganzung zur DIN 18005 die , Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm*“ (TA Larm) als fachlich fundierte Erkenntnisquelle zur Bewertung
der L&rmimmissionen herangezogen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oftmals nicht einhalten. Wo
im Bauleitplanverfahren von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, da andere Be-
lange Uberwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Malinahmen vorge-
sehen werden.

Als wichtiges Indiz fiir die Notwendigkeit von SchallschutzmalRnahmen durch Verkehrslarmim-
missionen kdnnen zudem die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutz-
verordnung) herangezogen werden, die in der Regel um 4 dB(A) héher liegen, als die im Bei-
blatt 1 zur DIN 18005 fiir die verschiedenen Gebietsarten genannten Orientierungswerte. Sie
sind beim Neubau und der wesentlichen Anderung von 6ffentlichen Verkehrswegen rechtsver-
bindlich zu beachten.
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Ubersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A))

Anwendungs- Stadtebauliche Pla- | Neubau/Anderung Gewerbelarm
bereich nung (Bauleitplane) | von Verkehrswegen (Anlagen/Betrieb)
Vorsehrit DIN 18005, Beiblatt | 16. BImSchV Eﬁg;ﬁgﬁb
1, Ausgabe 2023 Anderung 2020 6/2017)
Orientierungswert Immissionsgrenzwert | Immissionsrichtwert
Nutzung
Tag Nacht* Tag Nacht Tag Nacht
Urbane Gebiete (MU) 60 50 (45) 64 54 63 45
0: Der in Klammern angegebene, niedrigere Wert gilt fiir Gerauscheinwirkungen durch Gewerbelarm.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde durch die C. Hentschel Consult Ing.-GmbH
mit Datum vom 05.12.2025 eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Bericht Nr. 3158-2025 /
SU V01). Darin wurde ermittelt, mit welchen Immissionsbelastungen aus dem Straf3enverkehr
zum einen sowie aus den Gewerbegebietsflachen zum anderen im Plangebiet zu rechnen ist.
Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen:

einwirkende Immissionsbelastung aus dem Stral3enverkehr

Der Orientierungswert wird bei freier Schallausbreitung Uberwiegend eingehalten bzw. um
lediglich 1 dB(A) uiberschritten. Nur das Baufeld 6stlich der Weidenstral3e ist im ndrdlichen
Bereich von Uberschreitungen um bis zu 5/7 dB(A) tags/nachts betroffen. Mit Im-
missionsbelastungen von maximal 65/57 dB(A) tags/nachts wird der Immissionsgrenzwert
um bis zu 1/3 dB(A) tags/nachts verletzt. Unter Beriicksichtigung der Abschirmwirkung der
bestehenden und beispielhaft gewahlter, kiinftig méglicher Wohngebéaude stellt sich die
Gerauschsituation dhnlich dar. Je nachdem, in welchem Abstand zur DGF 3 und wo genau
innerhalb des Baufelds Neu- oder Ersatzbauten entstehen, wird der Orientierungs- bzw.
Immissionsgrenzwert vor der West-, Sud- und Ostfassade eingehalten und nur vor der dem
Verkehrslarm zugewandten Nordfassade tberschritten.

Ein Abricken der nordlichen Baugrenze des Baufelds dstlich der Weidenstral3e bzw. ein
grolRerer Abstand zur DGF 3 ist mit dem vorgesehenen Planungskonzept und unter den
ortlichen Randbedingungen nicht mdglich und stiinde dem Ziel der angestrebten Nach-
verdichtung entgegen. Auf dem relevanten Abschnitt der DGF 3 ist bereits ein [armmin-
dernder Fahrbahnbelag eingebaut und auch die zulassige Geschwindigkeit ist tiberwiegend
auf 60 km/h bzw. 80 km/h beschrankt. Die Errichtung einer La&rmschutzwand oder eines
Walls am Nordrand der Planung kommt aus verschiedenen Griinden nicht in Betracht.
Deshalb muss im Umgang mit den Uberschreitungen neben der Festlegung einer — bau-
rechtlich ohnehin erforderlichen — ausreichenden Luftschallddmmung der Auf3enbauteile
(Schallschutznachweis nach DIN 4109) auf eine architektonische Selbsthilfe (larmabge-
wandte Grundrissorientierung) zuriickgegriffen werden. Mit diesen MalBhahmen sind aus
schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse in den schutzbediirftigen
Raumen von Neu- oder Ersatzbauten gewébhrleistet.

Weil das Baufeld bewusst grof3ziigig gehalten wird und der Bebauungsplan keine Vorga-
ben zur Lage und Firstrichtung der Wohngebaude macht, kann lediglich der Bereich fest-
gelegt werden, in dem passive MalRnahmen umgesetzt werden missen. Der Nachweis
Uber deren Einhaltung muss mit dem Bauantrag vorgelegt werden.

einwirkende Immissionsbelastung aus dem Gewerbegebiet
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Bei einer Ausschdpfung der im Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-West" fur die
bestehende Bebauung an der Weidenstral3e festgesetzten Zusatzkontingente wird der
Immissionsrichtwert tagsiiber durchgehend eingehalten und nachts im Baufeld dstlich der
WeidenstralRe abschnittsweise um 1 — 2 dB(A) Uberschritten.

Nachdem der zuldssige Immissionsrichtwert nach den Vorgaben der TA Larm im Freien
0,5 m vor dem geotffneten Fenster eines schutzbedurftigen Aufenthaltsraumes nach DIN
4109 eingehalten werden muss, stellt der Einbau von Schallschutzfenstern allein keinen
ausreichenden Schallschutz dar. Um die festgelegten Emissionskontingente nicht zu ge-
fahrden bzw. die dort ansassigen Betriebe nicht nachtréaglich einzuschrénken, dirfen in
dem von Uberschreitungen betroffenen Bereich keine Neu- oder Ersatzbauten mit 6ffen-
baren Fenstern von schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen mit Blickrichtung zum Gewer-
begebiet im Osten errichtet werden.

AuRerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Emissionskontingente fiir das neu geplante
Gewerbegebiet ,Landau Nord-West I1“ im &stlichen Anschluss an das bestehende
Gewerbegebiet so festzulegen sind, dass dessen Zusatzbelastung in der Nachtzeit zu
keiner Erh6hung der Gesamtlarmbelastung im Plangebiet fihrt. Dabei wurde empfohlen,
dem parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-
West II* Planwerte zuzuteilen, die die zulassigen Immissionsrichtwerte der TA Larm um
6/10 dB(A) tags/nachts an der kinftig moglichen Bebauung im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans ,Weidenstralle Nord“ unterschreiten.

- maldgebliche AuRenldrmpegel
Das erforderliche Bau-Schalldamm-Malf3 der Au3enbauteile von schutzbeddrftigen Auf-
enthaltsrdumen wurde gemal’ der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Teil 1, Gber den
malf3geblichen AuRenlarmpegel abgeleitet. Demnach ergeben sich Aul3enlarmpegel von
maximal 71 dB. Nachdem die Pegel tags und nachts zumeist gleich hoch sind und sich
vielfach lediglich um 1 dB unterscheiden, wurde aus Griinden der einfacheren Handhabung
empfohlen, nur die aus den héheren Aul3enlarmpegeln in der Nachtzeit resultierenden
Gesamt-Bau-Schalldamm-Male R'w ges flr AuRenflachen von schutzbedurftigen
AufenthaltsrAumen festzusetzen.

6. Biotope

Im Planungsgebiet befindet sich das kartierte Biotop
Nr. 7342-1194 - Gebuschflache am nérdlichen
Ortsrand von Gansmiuhle. Das Biotop wird dabei wie
folgt beschrieben:

»Zwischen dem Bebauungsrand und der im Norden
vorbeifihrenden KreisstralBe DGF 3 liegt ein dichtes
Weiden-Hartriegelgebiisch. Einzelne Uberhalter von
Trauben-Kirsche, Gewohnlicher Esche und Stiel-
Eiche sind vorhanden. Eine Krautschicht ist nur am
Bestandsrand vorhanden, sie ist nahrstoffreich mit
Brennessel und Kratzbeere ausgebildet.*

Nordlich auRerhalb des Plangebiets befindet sich
eine kartierte Ausgleichsflache.

Die Planung berlcksichtigt die dargestellte Biotopflachen durch die fortgesetzte Ausweisung als
Offentliche Grunflache. Der Abstand von Baugrenzen zum Biotop betragt nérdlich mind. 6,5 m
und westlich 4 m. Der bauliche Bestand reicht naher an das Biotop heran. Ein Eingriff in die
kartierte Flache erfolgt durch die Planung nicht.
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6. Bodendenkmaler

Das nachste kartierte Bodendenkmal befindet
sich ca. 400 m 6stlich des Plangebiets:

Auf Grund der Entfernung des Bodendenkmals
und den in der Zwischenzeit erfolgten
Aufschlissen beim Gewerbegebiet ,GE
Landau Nord-West" sowie der sudlich davon
befindlichen Wohnbebauung in der
~Weidenstralle“ und der weit tiberwiegend
bereits vorhandenen Bestandsbebauung im
Plangebiet wird nicht mit dem weiteren
Auffinden von Bodendenkmalern gerechnet.
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4, Umweltbericht
1. Rechtliche Grundlagen

Bundesnaturschutzgesetz (88 14, 15 BNatSchG)

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veranderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen oder
Veranderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die
die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich
beeintrachtigen kdnnen. (§ 14 BNatSchG)

Bei Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen ist auf agrarstrukturelle Belange Rucksicht zu nehmen.
Insbesondere sind fur die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete Béden nur im notwendigen
Umfang in Anspruch zu nehmen. (8 15 BNatSchG)

Baugesetzbuch
Am 20.07.04 ist das Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien

(Europarechtsanpassungsgesetz Bau — EAG Bau; BGBI 20041 S. 1359) in Kraft getreten.

Demnach ist prinzipiell fiir jeden Bebauungsplan nach § 2 (4) Baugesetzbuch (BauGB) eine
Umweltpriifung durchzufiihren und ein entsprechender Umweltbericht zu erstellen. Ein Verzicht auf die
Umweltpriifung ist nur bei vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB und bei beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB (Innenentwicklung), sowie § 13b BauGB (Einbeziehung von AulRenbereichsflachen),
maoglich.

In § 1a BauGB wird die Eingriffsregelung in das Bauleitplanverfahren integriert. Die Abarbeitung der
Eingriffsregelung erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes.

Satz 5 im oben genannten Paragraphen ordnet die Anwendung des § 15 Abs. 3 BNatSChG an. Damit
wird auf die sog. ,Agrarflachen-Schutzklausel* Bezug genommen, die in dieser gesetzlichen Regelung
verankert ist.

2. Ziele und Inhalt des Bebauungsplans, Ziele des Umweltschutzes

Die Stadt Landau a.d. Isar, als Mittelzentrum, ist im Regionalplan (13) als ,Landlicher Teilraum, dessen

Entwicklung in besonderem Male gestarkt werden soll”, gekennzeichnet.
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Karte 1: Ausschnitt aus Regionalplan Karte Bl ,Natur und Landschaft' vom 29.12.2006 (o.M.)

In der Karte Bl ,Natur und Landschaft' ist erkennbar, dass das Planungsgebiet auRerhalb des des
Landschaftlichen Vorbehaltsgebietes 18 (Isar, Isaraue, Niedermoorgirtel, Niederterrassen und
Wiesenbrutergebiete im ndrdlichen Isartal) liegt.

Nach Landesentwicklungsprogramm (LEP) sind folgende Ziele (Z) der Raumordnung, die eine
Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB nach sich ziehen, sowie Grundséatze (G) der Raumordnung zu
berticksichtigen und werden - wie beschrieben - beachtet:

LEP 3.1 (Ziel): In der Regionalplanung sind geeignete siedlungsnahe Freiflachen als Trenngrin
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festzulegen, um das Zusammenwachsen benachbarter Siedlungsbereiche und das Ent-

stehen ungegliederter Siedlungsstrukturen zu verhindern.

Durch das Zuriicksetzen der Baugrenze im Suden und der Festsetzung von GroRBb&umen mit
Standortfestlegung wird diesem Ziel entsprochen. Es werden dadurch auch die Darstellungen im
Flachennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan beriicksichtigt. (siehe 3.)

LEP 3.2 (Ziel): In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulassig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begriindet nicht
zur Verflgung stehen.

Dem Ziel wird dadurch entsprochen, dass der Geltungsbereich bereits bebaut ist und nachverdichtet
werden kann. Die ErschlieBung ist vorhanden. Lediglich Richtung Norden, Nordwesten und Suden wird
die vorhandene Siedlungsflache vertraglich erweitert.

LEP 3.3 (Ziel): Neue Siedlungsflachen sind mdéglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten
auszuweisen.
Die Anbindung ist vorhanden.

Ziel der Planung ist ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden und das Baugebiet vertraglich sowohl
in die Ortschaft, als auch in die Landschaft einzubetten. Mit Hilfe von Vermeidungsmafnahmen und
MaRnahmen der Griinordnung sollen Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild so gering wie
moglich gehalten, bzw. ausgeglichen werden. (siehe Ausgleichsberechnung).

Das Baugebiet umfasst die Grundstlicke Flurnummern 1462/T, 1464/6, 1456/8, 1456/3,
1456/29, 1456/30, 1464/1, 1450/9, 1464/10, 1464, 1464/16, 1464/3, 1464/17, 1464/15, 1464/9,
1464/14, 1450/11, 1464/2, 1464/13, 1450/13 (T), 1464/13 und 1499/11 der Gemarkung Landau
a.d.lsar.

Die Gesamtflache des Bebauungsplans betrégt ca. 27.300 m2.

Die Flache gliedert sich derzeit in dreizehn bereits baulich genutzte Flurstiicke vier bislang nicht
baulich genutzte Flachen sowie Offentliche Stral3en- und Griinflachen.

3. Darstellung der in einschlagigen Fachgesetzen und Fachplanen festgelegten
umweltrelevanten Ziele und ihrer Beriicksichtigung

Neben den allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutzgesetzen,
der Immissionsschutz-Gesetzgebung, der Abfall- und Wassergesetzgebung, wurden im konkreten Fall
die Inhalte des Flachennutzungs- und Landschaftsplanes berticksichtigt.

Karte 2: Auszug aus dem Urplan des
Flachennutzungsplans der Stadt Landau a.d.Isar,
Biro Linke+Kerling / Oberpriller ILG, 2012 mit
eingezeichnetem Geltungsbereich (0.M.
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Die Planungsflache ist im Flachennutzungsplan bereits als gemischt nutzbare Flache

dargestellt. Die dargestellte Starkung von gliedernden Griinflachen von Nord nach Sud, bzw. von Ost
nach West werden im Planungsgebiet durch Zuriicksetzen der stdlichen Baugrenze und durch das
Festsetzen von GroRBbaumen mit Standortfestlegung berucksichtigt. Die Biotopfléache im Geltungsbereich,
und die im Baumkataster aufgenommenen Baume mit Grinflachen bleiben erhalten.

4, Beschreibung der Planung:

Die Planungsflache ist bislang bereits zum weit Gberwiegenden Teil bebaut.

Wie in 1. ,Erfordernis und Ziele der Planung“ beschrieben, soll durch die Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Weidenstralle Nord“ den Grundstiickseigentiimern ermdglicht werden, die kiinftige
Bebauung der Flachen abzusichern und bauliche Entwicklung zu steuern.

Auf Grund der AuBenbereichslage ist bislang eine bauliche Entwicklung der

Flachen nur untergeordnet bis nicht moglich.

Das Plangebiet liegt am nordéstlichen Ortsende von Landau a.d.lsar. Das Gebiet liegt dstlich
der B20, sudlich der KreisstralRe DGF 3.

Die VerkehrserschlieBung der Flache erfolgt Giber den noch zu verbreiternden und
auszubauenden nordlichen Teil der Weidenstrale.

Karte 3: Darstellung der Planung (0.M.)
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5. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

GemalR § 1a BauGB mit § 18 BNatschG sind die aufgrund des Bebauungs- und Griinordnungsplanes zu
erwartenden zulassigen Eingriffe in Natur und Landschaft zu ermitteln und gegebenenfalls, soweit nicht
vermeidbar, auszugleichen. Ausgangspunkt und Grundlage fir die Eingriffsbewertung bildet eine
Erfassung und Bewertung des vorhandenen Zustandes und der Potentiale von Naturhaushalt und
Landschaftsbild.

Die Vorgehensweise fir die Ermittlung, Bewertung und Vermeidung sowie Ausgleichsplanung und —
bewertung erfolgt gemafr dem fortgeschriebenen Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums fir
Wohnen, Bau und Verkehr. ,Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft: Eingriffsregelung in der
Bauleitplanung.” Die Bewertungsmethodik des seit 2021 eingefiihrten Leitfadens lehnt sich an die
BayKompV an und beriicksichtigt dabei die spezifischen Anforderungen an stadtebauliche Planungen.
Bei Ausweisung eines Urbanem Gebietes und bei Vorhandensein von mittleren bis hohen Biotop- und
Nutzungstypen (BNT) ist die Eingriffs- und Ausgleichsberechnung im Regelverfahren in den finf
beschriebenen Arbeitsschritten zu ermitteln.

Eingriff:

Schritt 1 Bestandserfassung und Bewertung

Schritt 2 Ermittlung der Eingriffsschwere

Schritt 3 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs und des Planungsfaktors
Ausgleich:

Schritt 4 Auswahl von geeigneten Ausgleichsmaf3nahmen/ MalRnahmenkonzept
Schritt 5 Bestimmung des Umfangs und Bewertung von AusgleichsmafRnahmen
5.1 Eingriff

Schritt 1 und Bewertung

Bestandserfassung

Karte 4: ,Bestand” mit eingezeichneten Bdumen us Baumkataster der Stadt Landau (ohne Mafstab)
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Karte 5: ,Bestand und Bewertung® (ohne Mal3stab)

Die Bestandserfassung und —bewertung erfolgt anhand vorhandener Unterlagen sowie eigener
Erhebungen. Fir das Schutzgut Arten und Lebensrdume werden die im Untersuchungsraum
vorhandenen Flachen je nach ihren Merkmalen und Auspragungen den Biotop- und Nutzungstypen
(BNT) der Biotopwertliste (zur Anwendung der BayKompV) zugeordnet und der naturschutzfachliche
Wert durch Wertepunkte ausgedriickt.

Biotop- und Nutzungstyp Biotopwert
Verkehrsflache versiegelt Vil 0 WP
Verkehrsflache, befestigt V12 1 WP
Ackerflache All 2 WP
Dorf-, Kleinsiedlungs-,

Wohngebiet, incl. Freirdume X11 2 WP
Grinflache V51 3 WP
Privatgarten strukturarm P21 5 WP
Gebisch B116 7 WP
Mesophiles Geblisch

(Biotop 7342-1194-001) B112 10 WP

Aussage zum Artenschutz:

Der Geltungsbereich liegt auf einer Hochterrasse. Die vorhandenen Biotopstrukturen im Osten, Siidosten
und Sudwesten liegen am Rande einer ehemaligen Isarschleife. Diese landschaftsbildpragenden
Biotopstrukturen sind u.a. Lebensraum fur Heckenbewohner und Flederméause. Da der Geltungsbereich
bereits groftenteils bebaut ist werden sich die Verhaltnisse fur die Heckenbewohner nicht nachteilig
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veréandern. Die Einfriedungen werden sockellos mit einem Bodenabstand von mindestens 10 cm

festgesetzt.

Alle weiteren Schutzguter werden verbal-argumentativ bewertet.

Verbal-argumentative Bewertung
Schutzguter Wertungskriterien Bewertung
Boden und Flache | GroRtenteils anthropogen lberpragter Boden, bis auf Gering-mittel
die Biotopflache im Osten mit den begleitenden
Gehdlzen Richtung Norden, werden alle Bereiche als
Siedlungsgebiet, Acker-, oder Grunflache genutzt. Der
Boden weist eine mittlere Ertragsfahigkeit auf.
Wasser Gebiet am Rande einer friiheren Isarschleife mit gering
niedrigem Grundwasserabstand, oft oberflachennah,
keine offenen Gewasser
Klima und Luft Locker bebautes Gebiet mit Griinstrukturen innerhalb Gering-mittel
und aufRerhalb. Gut durchliiftet
Landschaftsbild Eingegrinte lockere Bebauung am Rande des Gering-mittel
Stadtgebietes, Kartierte Biotope und zahlreiche
Baume, die im Baumkataster der Stadt vermerkt sind,
pragen den Siedlungsbereich und das Landschaftsbild
Gesamtbewertung Gering-mittel
Schritt 2 Ermittlung der Eingriffsschwere

Die Eingriffsschwere wird aus dem Mal3 der vorgesehenen baulichen Nutzung abgeleitet.
Die geplante Grundflachenzahl (GRZ) liegt bei 0,3.

Auswirkungen des Eingriffs auf die Schutzguter:

Schutzgut
Tiere und
Pflanzen

Beschreibung:
Das Bearbeitungsgebiet besteht aus dreizehn baulich genutzten Flurstiicken

und vier bislang nicht bebauten Flachen. Neben den Privatgarten befinden
sich im Westen eine Ackerflache und im Osten Hecken-, Gebtischstrukturen,
die zum Teil als Biotop kartiert sind (Mesophiles Gebilisch 7342-1194-01), und
Einzelbdume, die im Baumkataster der Stadt Landau verzeichnet sind,

wie z.B. entlang der WeidenstraRe Stock-Weiden, Prunus padus, Fraxinus
excelsior, Quercus robur, Ulmus minor.

AuRerhalb des Geltungsbereiches befindet sich im Siidwesten das Biotop
(Hecke der Feldflur der Niederterrasse des Isartals 7342-0005-010)

Auswirkungen:
Das Mesophile Geblsch (Biotop) und alle kartierten Baume im Baumkataster

bleiben erhalten.

Durch die Uberplanung des Gebietes wird die Ackerflache zu Bauland und ein
Teil des Gebiisches im Norden, sowie einige kleinflachige Wiesenflachen
kénnen tberbaut werden. Allerdings ist der Anteil der zusétzlich bebauten
Flachen mit einer GRZ von 0,3 sehr gering. Durch Festsetzungen fir
Ortsrandeingriinung im Siidwesten und Durchgriinung mit Baumen und
Strauchern des gesamten Baugebietes, sowie der Verzicht auf Zaunsockeln
und bodentiefen Zaunen wird der Eingriff minimiert.

Ergebnis:
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen sind als gering

einzustufen.
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Schutzgut Beschreibung:

Boden Das Planungsgebiet ist dem ,Unteren Isartal und Isarmindung® im
Unterbayerischen Hiigelland und Isar-Inn-Schotterplatten zuzuordnen.
Der Untergrund besteht laut Ubersichtsbodenkarte von Bayern aus fast
ausschlief3lich Gley-Pararendzina und Pararendzina-Gley aus Schluff bis
Lehm(Flussmergel) Uber Carbonatsandkies (Schotter), gering verbreitet aus
Talsediment; meist tiefreichend humos. Ab ca. 1 Meter Tiefe findet man
Flussschotter, mittelholozén. Lt. Bodenschéatzung haben die Bdden eine
mittlere Ertragsfahigkeit und sind meist tiefreichend humos. Wie bereits in
Schritt 1 beschrieben, sind die Béden/Flachen gréRtenteils anthropogen
Uberpragt.
Auswirkungen:
Lt. Planung kénnen mit einer GRZ von 0,3 ca. 6.600 m? versiegelt werden.
Wobei bereits jetzt der GroR3teil des Geltungsbereiches bebaut ist.
Die Parkplatze werden wasserdurchlassig ausgebildet. Hier ist das
Bodengeflige zerstort aber die Wasserdurchlassigkeit noch gegeben,
Ackerflache und Wiesenflachen gehen verloren.
Ergebnis:
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind als gering-mittel
einzustufen.

Schutzgut Beschreibung:

Grundwasse | Das Gebiet liegt weder in einem Wasserschutzgebiet, noch flie3en offene

r/ Gewasser.

Oberflachen | Das Grundwasser ist oberflaichennah, die Grundwasserabstande sind niedrig.

wasser
Auswirkungen:
Durch die Baumaflinahmen werden zusatzlich Flachen versiegelt. Das
Niederschlagswasser kann nicht mehr breitflachig abflie3en, verdunsten,
versickern. Durch die Empfehlung der Anlage von Mulden und Rigolen fur das
Niederschlagswasser wird das anfallende Wasser riickgehalten und wenn
mdoglich versickert.
Ergebnis:
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser sind als gering-mittel
einzustufen.

Schutzgut Beschreibung:

Luft und Der mittlere Jahresniederschlag betragt 650-750 mm im Jahr. Die mittlere

Klima/ Lufttemperatur liegt bei 8,2 °C (LFU Bayern).

Immissionen
Auswirkungen:
Die Flache wird sich aufgrund der zusatzlichen Bebauung und Versiegelung
wenig mehr aufheizen. Zur Beschattung werden zusatzlich Grol3baume
gepflanzt.
Ergebnis:
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Luft/Klima sind als gering einzustufen

Schutzgut Beschreibung:

Landschafts | Eingegriinte lockere Bebauung am Rande des Stadtgebietes, Kartierte

bild Biotope und zahlreiche Baume, die im Baumkataster der Stadt vermerkt sind,

pragen den Siedlungsbereich und das Landschaftsbild.

Auswirkungen:
Die Baulichkeiten werden harmonisch in die Flache eingebettet. Durch die

Grundflachenzahl von 0,3 sind die zusétzlichen Bauten nicht
landschaftsstérend Die Erhaltung der Baume aus dem Baumkataster und die
Gebulsch- und Heckenstrukturen, sowie Neu-Pflanzungen von Grof3bdumen
grunen die BaumafRnahmen ein. Die freie Ackerflache wird reduziert
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Ergebnis:
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild sind als gering

einzustufen.

Schutzgut Beschreibung:
Mensch Der Geltungsbereich hat durch die Bebauung wenig Erholungsfunktion fur

(Erholung) | AuRenstehende. Fir die Bewohner stellt sie eine angenehme lockere
Wohngegend dar, die durch viel Griin gepragt ist.

Auswirkungen:
Es sind wenig Auswirkungen zu erwarten. Wichtige Griinelemente bleiben

erhalten und werden ergénzt. Wegeverbindungen bleiben ebenfalls erhalten.

Ergebnis:
Die Auswirkungen sind als gering einzustufen.

Schutzgut Beschreibung:
Mensch Die Flache liegt stdlich der KreisstraRe DGF 3 und 6stlich der B 20 mit

(L&arm) Pendlerparkplatz, und ist den Emissionen der zwei StraRen ausgesetzt.

Auswirkungen:
Die dichte Baum-,Strauchhecke im Norden schirmt einen Teil der Bebauung

zur DGF 3. Der Abstand zur B20 bewirkt, dass der Geltungsbereich
aulderhalb der belastenden Larmgrenze liegt.

Ergebnis:
Die Auswirkungen sind als gering einzustufen.

Schutzgut Beschreibung:
Kultur- und | Im Geltungsbereich sind im Bayerischen Denkmalatlas weder Boden- noch

Sachguter Baudenkmaler aufgefiihrt. Auch in der engeren Nachbarschaft sind keine
Denkmaler verzeichnet.

Auswirkungen:
Sollten im Zuge der Baumalihahmen Bodendenkmaler zu Tage treten,

unterliegen diese der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt fur
Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehérde am Landratsamt
Dingolfing-Landau gemal Art. 8 Abs. 1 und 2 BayDschG.

Ergebnis:
Die Auswirkungen sind als gering einzustufen.

Wechselwirkungen:
Im Untersuchungsraum sind keine Wechselwirkungen bekannt.

MalRnahmen zur Vermeidung und Verringerung des Eingriffs
Fir das vorliegende Planungsgebiet sind im Rahmen des Bebauungsplans folgende
VermeidungsmalRnahmen vorgesehen:

Schutzgut Arten und Lebensraume:

Schaffen von kompakten Siedlungsraumen, Vermeidung von Zersiedelung durch stadtebaulich
sinnvolle LiickenschlieBung und vertretbare Erganzung Richtung Norden, Westen und Studen.
(Anerkennung durch Planungsfaktor)

Erhalt schutzwirdiger Geholze wie Biotope und Baume des Baumkatasters

Verzicht auf Zaunsockeln tber Gelédnde, Bodenabstand der Zaune mind. 10 cm

Eingriinung Richtung Siidwesten als Ortsrandeingrinung (Pflanzungen werden festgesetzt und
durch Planungsfaktor angerechnet)

Festgesetzte GroRbaume und Rucksetzen der Baugrenze im Stiden zur Beriicksichtigung der im
FNP/LP dargestellten Griinvernetzung. (Anerkennung durch Planungsfaktor)
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Schutzgut Wasser:

o Empfehlung der Riickhaltung und Versickerung des Oberflachenwassers in

Versickerungsmulden, Rigolen (Anrechnung durch Planungsfaktor)

Schutzgut Boden:
e Schichtgerechte Lagerung und Wiedereinbau des Bodens

e Reduzierung der versiegelten Flachen durch Verwendung von durchlassigen Belagen fiir

Stellplatze, Erhalt der Wasseraufnahmeféahigkeit (Anrechnung durch Planungsfaktor)

Schutzgut Ort- und Landschaftsbild:

e Eingrinung Richtung Sudwesten als Ortsrandeingriinung (Pflanzungen werden festgesetzt und

durch Planungsfaktor angerechnet)

e Erhalt schutzwirdiger Gehélze wie Biotope und Baume des Baumkatasters der Stadt Landau.

Schritt 3 Ermittlung des Ausgleichsbedarfs und des Planungsfaktors

— 149914

1465/3
14648 Strale
verbreitert, asphaltiert
1463 Beeintrachtigungs
faktor 1

1450/6

1450120

Ausgleich
auf FINr 1462

145123
1462

Karte 6: ,Eingriff in Natur und Landschaft (0.M.)

Bedeutung der Wert- Eingriffs- Eingriffs- Planungsfaktor | Ausgleichs-
Schutzguter punkte | flache schwere bedarf
Bewertung: WP Flache (m?) Beeintrachti- | Planungsfaktor | In WP
Biotop-, Nutzungstypen gungsfaktor

(BNT)
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BNT ohne Bedeutung

Verkehrsflache

versiegelt 931 m? Kein Eingriff

Vil 0 WP

BNT geringe Bedeutung

Verkehrsflache,

befestigt 482 mz Asphalt 1 -20 % 386

Viz2 P 1W
1.562 m2 (FINr. | 0,3 GRZ -20 % 750
1462) 0,3GRZz -20 % 88
183 m2 (Finr. Kein Eingriff

Ackerflache 1464/6)

All 2wWp | 344 m?

Dorf-, Kleinsiedlungs- 50 m? Stral3e 1 80

,Wohngebiet, incl. 15.494 m2 Kein Eingriff -20 %

Freiraume

X11 2Wp
17 m2 (FINr. Stralle 1 41
1462) Stralle 1 -20 % 43
18 m2 (Finr. Stralle 1 12
1464/6) 0,3GRZ 163

5m2 0,3GRZ 84

227 m2 (FINr. 0,3GRZ 1.432
1462) Kein Eingriff
117 m2 (Finr.
1464/6)

Grunflache 1.977 m?

V51 3 WP 1.814 mz
24 m2 (Flnr. Stralle 1 96
1464/6) 0,3GRZ -20 % 1.052
877 m2 (Flnr. Stralle 1 52
1464/6) 0,3GRZz 649

Privatgarten 13 m?

strukturarm 541 m?

P21 5 WP

BNT mittlere Bedeutung

Gebusch

stickstoffreicher 907 m2 0,3GRZ -20 % 1.524

Standort 199 m2 Kein Eingriff

B116 7 WP

Mesophiles Gebisch

B112 10wp | 1.576 m? Kein Eingriff

BNT hoher Bedeutung -

Gesamtflache 27.300 m?

Ausgleichsbedarf in WP 6.452 WP
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5.2 Ausgleich

Schritt 4 Auswahl von geeigneten AusgleichsmalRnahmen/
MaRRnahmenkonzept

Der Ausgleichsbedarf betragt 6.452 WP. Die Kompensation wird aufgeteilt:

1. Die 954 Wertpunkte, die aufgrund der Bebauung der Ackerflache FI.Nr. 1462 berechnet
wurden, sollen auch auf der Ackerflache als Ausgleichsflache durch Hecke/Geblisch

kompensiert werden.

2. Der Rest von 5.498 Wertpunkten wird vom Okokonto der Stadt Landau a.d. Isar abgebucht

Schritt 5 Bestimmung des Umfangs und Bewertung von Ausgleichs-
maRnahmen, Abzug von Okokonto

1. Ackerflache FI.Nr. 1462

Ausgleich
auf FLMr.

i

1462

i} Sl
N AT

<

Ausgangszustand Prognosezustand Aufwertung durch | Flachengrol3e anrechenbare
des Schutzgutes nach 25 Jahren Kompensations- der Wertpunkte
Arten- und Entwicklungszeit maflnahmen Aufwertung
Lebensrdume In Wertpunkten im
Prognosezeitraum
von 25 Jahren
Ackerflache Gebisch/Hecke
Nahrstoffreicher
All 2 WP Standort 5 WP 191 m2 955 WP
B116 7 WP
Anrechenbare Wertpunkte 955 WP
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Im Nordwestlichen Dreieck der Ackerflache wird auf einer ca. 191 m2 groR3en Flache ein Gebiisch mit 35
autochthonen Strauchern gepflanzt. Pflanzabstand 1,50 x 1,50 m. Die gesetzlichen Grenzabstande zu
landwirtschaftlichen Flachen sind einzuhalten.

2. Abbuchung vom Okokonto Landau, Hocking, FI.Nr. 1329/4, 2038

Auszug aus Stand der Planung vom 09. 04 2026: IB OBW GE Landau Nord West II

Okokontoflache FI.Nr. 1329/4

. I-:’I;':l;u]ng: |

FI.Nr. 1329/4
I

Mafinahme A1 — Extensivgranland (G214)

Flache: 5.387 m? | Aufwertung: 5 — 12 WP | Gewinn: 37.709 WP
Regio-Saatgut, Mahd ab 15 6 , Dingeverbot, Aushagerung 5-8 Jahre
CEF: Altgrassireifen (~800 m?), Singwarten, Offenbodensiellen (Feldlerche)

MaBnahme A2 — Waldmantelentwicklung (W11)

Flache: 3.000 m? | Aufweriung: 5 — 12 WP | Gewinn: 21.000 WP
Autochthone Gehdlze (Quercus robur, Crataegus, Prunus spinosa u. a.)
Pufferzone FFH-Gebiet 7341-301/ B\Olﬂp 73410257

MaBnahme A3 — Saum- und Magerhabitate (K131)
Flache: 2.700 m? | Aufweriung: 5 — 11 WP | Gewinn: 16.200 WP
Krautsaum, CEF: 3-5 Feuchtmulden (Gelbbauchunke)

Gesamtflache Okokonto: 19.758 m? (ca. 1,98 ha)
Ausgleichsbedarf (netto): 32.755 WP
Gesamtwertgewinn Okokonto: 135.035 WP

Verbleibend auf Okokonto: 102.280 WP

Kein Diinger- und Biozideinsatz auf allen Ausgleichsflachen
Mahgutabtransport auf allen Flachen, keine Mulchmahd
Rechtliche Sicherung: Beschrankt persénliche Dienstbarkeit

zugunsten Freistaat Bayern / UNB Dingolfing-Landau, Reallast 25 Jahre

FIL.Nr. 2038

L 1

L1

[7341-0261-002]

MaBnahme B1 - Extensivgrinland / Wiesenbriter (G214)
Flache: 6.100 m? | Aufwertung: 5 — 12 WP | Gewinn: 42.700 WP
Regio-Saatgut, Mahd ab 01.08_, CEF: Singwarien, Sperrzone Brutsaison

MaBnahme B2 — Magerrasen / Lerchenienster (G314)
Flache: 571 m?| Aufwertung: 5 = 11 WP | Gewinn- 3.426 WP
Offenbodenstellen, Initialsaat Magerrasen, jahrl. Bodenstorung

MaBnahme B3 — Heckenentwicklung (B111)
Flache: 2.000 m? | Aufwertung: 5 - 12 WP | Gewinn: 14.000 WP
Mehmeihige Hecke, Quercus robur als Uberhalter, Anbindung Biotop 734
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Okokontoflache FI.Nr. 2038

7341-0261-002

Verbleibende Wertepunkte: 102.280 WP
Abzuglich (B-Plan ,Weidenstrale Nord®) 5.498 WP
Verbleibende Wertpunkte auf Okokonto 96.782 WP
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6. Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes bei nicht Durchfiihrung der Planung
Mit der Aufstellung des Bebauungs- und Griinordnungsplanes werden fir die geplanten Baumal3hahmen
gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden abgemildert,
Uber die Eingriffs- und Ausgleichsregelung berechnet, und kompensiert.

Ohne Durchfihrung der Planung wére keine geregelte Bebauung mdoglich. Es wiirde vermutlich durch
Einzelantrage eine ungeordnete Weiterentwicklung des Gebietes entstehen. Keine festgesetzte
Grundflachenzahl, keine Ein- und Durchgriinung, sowie evlt. keine dem Landschaftsbild angepasste
Abrundung/Erganzung kénnte geschaffen werden.

7. Alternative Planungsmdglichkeiten
Als Alternative Planungsmoglichkeiten wurden verschiedene Ausgestaltungen der
ErschlieBungsstralie sowie hinsichtlich der westlichen Ausdehnung und Festsetzungen zu den
baulichen H6hen sowie der Gestaltung der Baugrenzen untersucht.

8. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnis-
lacken

Fur die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde die Fortschreibung Leitfaden des Bayerischen

Staatsministeriums fiir Landesentwicklung und Umweltfragen, ,Bauen im Einklang mit Natur und

Landschaft‘: Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Miinchen, 2021 verwendet.

Als Datengrundlage wurden der Flachennutzungs-und Landschaftsplan, sowie Angaben von

Fachbehoérden zugrunde gelegt.

9. Geplante MaBnahmen zur Uberwachung (Monitoring)
Es sind keine speziellen Uberwachungsmafnahmen aufgrund der geringen Umweltauswirkungen nétig.

10. Allgemein verstandliche Zusammenfassung

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Weidenstralte Nord“ in Landau a.d. Isar, hat aufgrund der bereits
bestehenden Bebauung, der Bewertung der Ausgangssituation, der geplanten Festsetzungen und der
Ausgleichsflachen keine grof3en Auswirkungen auf die zu untersuchenden Schutzguiter.

Bei Einhaltung der Festsetzungen, Vermeidungs- und AusgleichsmalRnahmen ist die Planung fir Natur
und Landschaft vertraglich auszugleichen.

Schutzgut baubedingte anlagebedingte betriebsbedingte [Ergebnis
Auswirkungen |Auswirkungen Auswirkungen

Tiere und Pflanzen gering gering gering gering
Boden gering gering mittel gering-mittel
Wasser gering gering mittel gering-mittel
Klima und Luft gering gering gering gering
Landschaft gering gering gering gering
Mensch (Erholung) gering gering gering gering
Mensch (Larm) gering gering gering gering
Kultur- und Sachgtter |gering gering gering gering

Angela Kirschner-Eschlwech

Landschaftsarchitektin

Landau a.d.Isar, den

Matthias Kohlmayer
1. Burgermeister
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1 AUFGABENSTELLUNG

Die Grundstlicke entlang der Weidenstralle im Nordwesten des Stadtgebiets von Landau a.d.
Isar liegen bisher im Aufdenbereich und sind locker bebaut. Um die Bestandsgebaude baupla-
nungsrechtlich abzusichern und zugleich zusatzliches Bauland zu schaffen, méchte die Stadt
Landau a.d. Isar den Bebauungsplan ,Weidenstral3e Nord“ aufstellen. Das Planungskonzept
sieht die Festlegung von zwei bewusst grof3zligig gehaltenen Baufeldern westlich und dstlich
der Weidenstral3e vor. Die Nutzungsart wird als urbanes Gebiet (MU) nach § 6a BauNVO [9]
festgesetzt.

Das Plangebiet liegt im Gerauscheinwirkungsbereich derim Westen verlaufenden Bundesstra-
Re 20 (nachfolgend B 20), der Kreisstral’e DGF 3 im Norden und der bestehenden und kinftig
maoglichen Betriebe in den ausgewiesenen und geplanten Gewerbegebietsflachen im Osten.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung notwendig.
Darin sollen die zu erwartenden Immissionsbelastungen aus dem StralRenverkehr zum einen
und aus den Gewerbegebieten zum anderen ermittelt und beurteilt werden. Eventuell erforder-
liche Schallschutzmalinahmen sollen erarbeitet und als Festsetzungsvorschlag fir den Bebau-
ungsplan vorgestellt werden. Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Stadt
Landau a.d. Isar mit der Durchfihrung der Untersuchung beauftragt.

2 UNTERLAGEN

Die vorliegende schalltechnische Untersuchung beruht auf den folgenden, projektspezifischen
Unterlagen und Informationen. Auf deren Kopien im Anhang wird verzichtet.
(a) Bebauungsplane (BP), Unterlagen und Informationen der Stadt Landau a.d. Isar:

- BP ,GE Landau Nord-West*, in Kraft getreten am 25.09.2015

- Deckblatt Nr. 1 zum BP ,,GE Landau Nord-West", in Kraft getreten am 30.01.2020

- Deckblatt Nr. 2 zum BP ,GE Landau Nord-West", in Kraft getreten am 21.07.2022

- BP ,Weidenstralle Nord“, Entwurf vom 12.05.2025

- BP ,GE Landau Nord-West 11, Entwurf vom 25.09.2025

- digitale Flurkarte fur den Untersuchungsbereich im dxf-Format, E-Mail vom 06.10.2025
(b) Geodaten, Bay. Landesamt fir Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Minchen:

- digitales Orthofoto (DOP 20 cm als TIFF-Datei), Download vom 06.10.2025

- digitales Gelandemodell (DGM 1 m ASCIII), Download vom 06.10.2025

- digitales Gebaudemodell (LoD2 als CityGML-Datei), Download vom 06.10.2025
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(c) Ortstermin am 07.10.2025 in Landau a.d. Isar mit Besichtigung der 6rtlichen Gegeben-
heiten und Erhebung der zuldssigen Geschwindigkeit auf der B 20 und der DGF 3, Teil-
nehmer: Fr. Aigner (C. Hentschel Consult)

(d) Verkehrsbelastung auf der B 20 und der DGF 3, Bayerisches Straleninformationssys-
tem (BAYSIS), Download vom Oktober 2025, Landesbaudirektion Bayern, Miinchen

(e) Angaben zum Fahrbahnbelag auf dem relevanten Streckenabschnitt der DGF 3, E-Mail
vom 07.10.2025, Landratsamt Dingolfing-Landau, SG 17 (Technische Leitung Tiefbau)

(f) Angaben zum Fahrbahnbelag auf dem relevanten Streckenabschnitt der B 20, BAYSIS,
Download vom 07.10.2025, Landesbaudirektion Bayern, Miinchen

3 BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

31 Bauleitplanung

Nach § 1 Abs. 6 BauGB [11] sind bei der Aufstellung von Bauleitplanen insbesondere die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu beachten. Der Schall-
schutz wird dabei durch die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau® [10] fur
die verschiedenen Gebietsarten genannten und in Tabelle 1 aufgefiihrten Orientierungswerte
konkretisiert. Deren Einhaltung oder Unterschreitung an schutzbedirftigen Nutzungen (Baufla-
chen, Baugebiete, sonstige Flachen etc.) ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des je-
weiligen Baugebiets bzw. der jeweiligen Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen
Schutz vor Larmbelastung zu erfillen.

Tabelle 1  Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 [10]

Industrie-, Gewerbe- und
Freizeitlarm sowie Gerau-

Verkehrslarm .
sche von vergleichbaren

Baugebiet offentlichen Anlagen
Tags Nachts Tags Nachts
(6 —-22Uhr) (22-6Uhr) (6—22Uhr) (22 -6 Uhr)

Gewerbegebiete (GE) 65 55 65 50
Kerngebiete (MK) 63 53 63 48
Dorfgebiete (MD), Mischgebiete

(MI), dorfliche Wohngebiete 60 50 60 45
(MDW), urbane Gebiete (MU)

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 55 40

Reine Wohngebiete (WR), Ferien-

haus-/Wochenendhausgebiete 50 40 50 35
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In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oftmals nicht einhalten. Wo
im Bauleitplanverfahren von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, da andere Be-
lange Uberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MalRnahmen vorge-
sehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Im Umgang mit erhéhten Verkehrslarmimmissionen kénnen aktive MaRnahmen (z.B. Errich-
tung von Wanden oder Wallen) und/oder passive Malnhahmen (z.B. larmabgewandte Grund-
rissorientierung, Zwangsbelilftungsanlagen, Schallschutzfenster) getroffen werden. Eine ge-
eignete Grundrissgestaltung bedeutet, dass schutzbedurftige Aufenthaltsrdume Uber Aul3en-
wandoffnungen (z.B. Fenster, Tlre) in den vom Larm abgewandten Fassaden beliftet werden
kdénnen.

Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 [10] wird darauf hingewiesen, dass bei Beurteilungspegeln tUber
45 dB(A) selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ein ungestorter Schlaf haufig nicht mehr
moglich ist.

Ob im Rahmen der gemeindlichen Abw&gung eine Uberschreitung der anzustrebenden Orien-
tierungswerte fir Verkehrsgerausche toleriert werden kann, ist konkret fiir jeden Einzelfall zu
entscheiden. Meistens werden hierfur die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslarmschutzver-
ordnung (16. BImSchV) [8] herangezogen, die in der Regel um 4 dB(A) héher sind als die im
Beiblatt 1 zur DIN 18005 [10] fur die verschiedenen Gebietsarten genannten Orientierungs-
werte. Sie sind beim Neubau und der wesentlichen Anderung von éffentlichen Verkehrswegen
rechtsverbindlich zu beachten. Nach der 16. BImSchV [8] sind die in Tabelle 2 angegebenen
Immissionsgrenzwerte zulassig:

Tabelle 2 Zulassige Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [8]

: Tags Nachts
Gebietsnutzung 6-22 Uhr) (22— 6 Uhr)
Gewerbegebiete (GE) 69 59
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (Ml), 64 54
dorfliche Wohngebiete (MDW), urbane Gebiete (MU)

Allgemeine Wohngebiete (WA), reine Wohngebiete (WR) 59 49

Bis zur Einhaltung der Immissionsgrenzwerte kann im Regelfall allein mit Schallschutzfenstern
auf Uberschreitungen reagiert werden.

Nach Kapitel 9 der VDI 2719:1987 [1] sollen Schlaf- und Kinderzimmer ab einem Auf3enschall-
pegel von > 50 dB(A) in der Nachtzeit mit einer schallddammenden, eventuell fensterunabhan-
gigen Liftungseinrichtung ausgestattet werden, da auch bei gekipptem Fenster kein stérungs-
freier Schlaf mehr moglich ist.
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Anstelle einer Luftungseinrichtung werden heutzutage bauliche MaRnahmen wie Schiebela-
den, Prallscheiben, Vorbauten oder vergleichbare, schalltechnisch gleichwertige MalRnahmen
bevorzugt, die die Immissionsbelastungen vor dem Fenster so weit reduzieren, dass die Bellf-
tung Uiber das gekippte Fenster (also bei ausreichender Luftzufuhr) erméglicht wird — was auch
der gangigen Rechtsprechung entspricht [2], wonach ,zur angemessenen Befriedigung der
Wohnbediirfnisse heute grundsétzlich die Méglichkeit des Schlafens bei gekipptem Fenster
gehort”.

Der Schutz von AuBenwohnbereichen (z.B. Terrassen, Loggien, Balkone, Dachterrassen) ist
in der Bauleitplanung bisher nicht explizit geregelt. Da Au3enwohnbereiche, die dem Wohnen
zugeordnet sind, auch am Schutzbedlirfnis der Wohnnutzungen teilnehmen, sind MaRnahmen
zu deren Schutz in belasteten Bereichen dennoch zu empfehlen bzw. notwendig.

In AuBenwohnbereichen wird von einer héheren Larmerwartung ausgegangen, als in innenlie-
genden Aufenthaltsraumen. Gleichwohl missen auch in Aufienwohnbereichen Kommunikati-
ons- und Erholungsmdglichkeiten gewahrleistet sein (vgl. hierzu VGH Mannheim, Urteil vom
17.6.2010 — 5 S 884/09). Es ist anzunehmen, dass gesunde Aufenthaltsverhaltnisse jedenfalls
dann noch gewahrt sind, wenn der Beurteilungspegel in den AuRenwohnbereichen in der Gro-
Renordnung des zulassigen Immissionsgrenzwertes der 16. BImSchV [8] flir ein Mischgebiet
von bis zu 64 dB(A) am Tag liegt. Die Schutzbedurftigkeit ist dabei auf die Ublichen Nutzungs-
zeiten am Tage beschrankt, da Aulienwohnbereiche regelmaRig allein tagstber (6:00 — 22:00
Uhr) genutzt werden.

Fur die vorliegende Planung schlagen wir vor, AuRenwohnbereiche an Fassaden mit Immissi-
onsbelastungen > 64 dB(A) — und somit ab einer Uberschreitung des zuldssigen Immissions-
grenzwerts der 16. BImSchV [8] wahrend der Tagzeit — abzuschirmen, z.B. mit einer Balkon-
verglasung, die auch beweglich sein kann. Bei geschlossener Ausflihrung der Abschirmung
dient die Ma3nahme zudem als Abschirmung fur das dahinterliegende Wohnraumfenster. Da-
bei ist darauf zu achten, dass eine Loggia bzw. der Wintergarten selbst nicht als schutzbedrfti-
ger Aufenthaltsraum einer Wohnung eingestuft werden muss, wofir héhere Anforderungen
gelten wirden. Je Wohnung ist ein Aufenbereich mit einer Immissionsbelastung < 64 dB(A)
ausreichend.

3.2 Gewerbeanlagen und Betriebe

Fir die Untersuchung von Gewerbeanlagen und Betrieben wird in der DIN 18005 [10] auf die
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm vom 26.08.1998, zuletzt gedndert
am 01.06.2017 [4]) verwiesen. Sie enthalt Vorschriften zum Schutz gegen Larm, die von den
zustandigen Behorden zu beachten sind:

a. bei der Prufung der Antrage auf Genehmigung zur Errichtung einer Anlage, zur Verande-
rung der Betriebsstatten einer Anlage und zur wesentlichen Veranderung in dem Betrieb
einer Anlage;
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b. bei nachtraglichen Anordnungen tber Anforderungen an die technischen Einrichtungen
und den Betrieb einer Anlage.

In der TA Larm [4] sind unter Nr. 6.1 Immissionsrichtwerte festgelegt, die durch die von einer
Anlage ausgehenden Gerausche in 0,5 m vor dem gedéffneten Fenster eines schutzbedrftigen
Aufenthaltsraums gemaf DIN 4109 [5] nicht Uberschritten werden dirfen. Demnach gelten je
nach Gebietsnutzung folgende Werte:

Tabelle 3  Zulassige Immissionsrichtwerte der TA Larm [4]

. Tags Nachts
Gebietsnutzung (6-22 Uhr) (22— 6 Uhr)
Gewerbegebiete (GE) 65 50
Urbane Gebiete (MU) 63 45
Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (Ml) 60 45
Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40
Reine Wohngebiete (WR) 50 35

Die in Tabelle 3 angegebenen Immissionsrichtwerte missen von allen im Einwirkungsbereich
stehenden Betrieben und Anlagen gemeinsam eingehalten werden. Laut der TA Larm [4] kann
auf die Ermittlung der Summen- bzw. Gesamtbelastung Lges Verzichtet werden, wenn nachge-
wiesen wird, dass die Zusatzbelastung L..s aus einem Vorhaben den jeweils zulassigen Immis-
sionsrichtwert um 6 dB(A) unterschreitet und somit als nicht relevant angesehen werden kann
(Prufung im Regelfall gemal Nr. 3.2.1 der TA Larm [4]).

Wird der Immissionsrichtwert um mehr als 10 dB(A) unterschritten, liegen die davon betroffe-
nen Flachen aullerhalb des Einwirkungsbereichs der Anlage und deren Immissionsbelastung
ist vernachlassigbar.

Folgende Punkte missen bei der Berechnung der Beurteilungspegel bzw. bei der Beurteilung
der Gerauschimmission beachtet werden:

e Bezugszeitraum wahrend der Nachtzeit (22:00 bis 6:00 Uhr) ist die volle Nachtstunde
mit dem hdchsten Beurteilungspegel.

¢ Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen den Immissionsrichtwert auflen am Tage
um nicht mehr als 30 dB(A), bei Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.

¢ Fur folgende Teilzeiten ist an Immissionsorten mit der Einstufung eines allgemeinen
Wohngebiets oder héher nach Nr. 6.5 der TA Larm [4] ein Pegelzuschlag Kr = 6 dB flr
Gerausche zu vergeben, die wahrend Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit auftre-
ten:

An Werktagen: 6:00 bis 7:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr
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An Sonn- und Feiertagen 6:00 bis 9:00 Uhr
13:00 bis 15:00 Uhr
20:00 bis 22:00 Uhr

Gemal Nr. 7.4 der TA Larm [4] sind Fahrzeuggerausche auf dem Betriebsgrundstiick und bei
der Ein- und Ausfahrt, die in Zusammenhang mit dem Betrieb einer Anlage entstehen, der zu
beurteilenden Anlage zuzurechnen.

3.3 Anforderungen an die Schalldammung der AuBenbauteile

Die Anforderungen an die Gesamt-Bau-Schallddmm-Male R'w ges der Aulienbauteile schutz-
bedurftiger Raume ergeben sich gemak DIN 4109-1:2018-01 ,Schallschutz im Hochbau®, Teil
1 [5], nach folgender Gleichung:

* R'wges = La- Kraumart / dB (1)
mit:
Riwges: gesamtes bewertetes Bau-Schalldamm-MaB der AufRenbauteile von schutzbedirf-

tigen Raumen; mindestens einzuhalten sind:

e R'wges = 30 dB fur Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsraume, Bluroraume etc.

¢ R'wges= 35 dB flr Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien

La: mafgeblicher AuRenlarmpegel gemaf DIN 4109-2:2018-01, 4.5.5 [6]
KRraumart: Raumart
e 25 dB flur Bettenrdume in Krankenanstalten und Sanatorien

e 30 dB fiir Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherber-
gungsstatten, Unterrichtsraume etc.

e 35 dB fiir Biroraume und Ahnliches

Nach Kapitel 4.4.5.2 bis 4.4.5.7 der DIN 4109-2:2018-01 ,,Schallschutz im Hochbau® [6] ist bei
berechneten Werten aus Strallen-, Schienen- und Wasserverkehr (L:,verenr) €ine Korrektur von
+3 dB(A) gegeniiber dem malgeblichen AuRenlarmpegel zu berticksichtigen.

Bei Immissionen von Gewerbe- und Industrieanlagen wird i.d.R. der fir die jeweilige Gebiets-
kategorie zur Tagzeit zuldssige Immissionsrichtwert der TA Larm [4] mit einem Zuschlag von
+3 dB(A) als maBgeblicher AuRenlarm eingesetzt. Falls mit Uberschreitungen zu rechnen ist,
sollen die tatsachlich auftretenden Gerduschimmissionen als Beurteilungspegel herangezo-
gen werden. Bei Uberlagerung der Immissionsbelastungen aus mehreren Gerauscharten (z.B.
Verkehrs- und Gewerbeldrm) ist der energetische Summenpegel aus den einzelnen maf3gebli-
chen AuRenlarmpegeln zu berechnen, wobei der Zuschlag von 3 dB(A) nur einmal — das heif3t
auf den Summenpegel — vergeben wird.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel bei Verkehrslarm/Gewerbelarm zwischen Tag und
Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der malRgebliche Auflenlarmpegel zum Schutz des
Nachtschlafs aus einem um 3 dB(A) erhéhten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zu-
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schlag von 10 dB(A). Der Nachtzeitraum mit dem entsprechenden Zuschlag ist fir solche Rau-
me maldgeblich, die Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden.

Das Gesamt-Bau-Schallddmm-Mal R'y ges setzt sich zusammen aus dem Schallddmm-Mal}
der Massivwand, der Fenster, der Rollladenkéasten, der Dachflache etc. Das Schalldamm-Maf
der Einzelbauteile (Fenster, Massivwand) kann nach DIN 4109-2:2018-01 [6] in Abhangigkeit
von der Raumgréfie und vom Fensterflachenanteil abgeleitet werden.

Die DIN 4109 ist eine bauaufsichtlich eingefliihrte DIN-Norm (,Stand der Baukunst“) und dem-
nach bei der Bauausfiihrung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragsteller im Zu-
sammenwirken mit seinem zustandigen Architekten umzusetzen und zu beachten. Die derzeit
in Bayern gultige Fassung ist vom Januar 2018.

Anmerkung zum Schalldamm-Malf3:

Neben dem einzahligen Schalldamm-Mal Ry wird bei Bauteilen heute zusatzlich ein Spek-
trum-Anpassungswert ,C* angegeben (Rw (C; Cy)) dB), zum Beispiel Ry 37 (-1; -3) dB. Der
Korrekturwert ,,Cy“ berlicksichtigt den tiefen Frequenzbereich, das heiflt die Wirkung des Bau-
teils im stadtischen Strallenverkehr. Im vorliegenden Fall ist zu empfehlen, dass die Anforde-
rung an die Schallddmmung der Bauteile mit Berlicksichtigung des Ci—Werts erflillt wird.

3.4 MaRgebliche Immissionsorte

Die Lage der maligeblichen Immissionsorte ist in den bis hierher genannten Normen und Re-
gelwerken zwar nicht exakt gleichlautend definiert, inhaltlich sind diese Definitionen jedoch na-
hezu deckungsgleich.

Nach dem Beiblatt 1 zur DIN 18005 [10] sollen die Orientierungswerte ,bereits auf den Rand
der Baufldchen oder der liberbaubaren Grundstlicksfldche in den jeweiligen Baugebieten oder
der Fldchen sonstiger Nutzung bezogen werden.”

Gemal der 16. BImSchV [8] liegen die maligebenden Immissionsorte vor Gebauden in Héhe
der GeschoRdecke (0,2 m Uber der Fensteroberkante) des zu schiitzenden Raumes und bei
AulRenwohnbereichen 2 m tber der Mitte der als AuRenwohnbereich genutzten Flache.

Nach Nr. A.1.3 der TA Larm [4] wiederum liegen mal3gebliche Immissionsorte entweder "bei
bebauten Flachen 0,5 m aulBerhalb vor der Mitte des gedbffneten Fensters des vom Gerédusch
am stérksten betroffenen schutzbedlirftigen Raumes nach DIN 4109..." oder "bei unbebauten
Flachen, oder bebauten Flédchen, die keine Gebdude mit schutzbedlirftigen Rdumen enthalten,
an dem am stérksten betroffenen Rand der Fldche, wo nach dem Bau- und Planungsrecht Ge-
béude mit schutzbedlirftigen Rdumen erstellt werden diirfen.”
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4 PLANUNGSKONZEPT

Der Geltungsbereich der Planung umfasst die Grundstlicke FI.Nrn. 1450/9, 1450/11, 1450/13
(TF), 1456/3, 1456/8, 1456/29, 1456/30, 1462 (TF), 1464, 1464/1, 1464/2, 1464/3, 1464/6,
1464/9, 1464/10, 1464/13 (TF), 1464/14, 1464/15, 1464/16, 1464/17 und 1499/11(TF) der Ge-
markung Landau a.d. Isar mit einer Gesamtflache von ca. 27.300 m?. Die Flache gliedert sich
derzeit in 13 bebaute Grundstlicke, vier unbebaute Grundstlicke sowie Offentliche Stralenver-
kehrs- und Grinflachen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1  Planzeichnung zum Bebauungsplan ,Weidenstral’e Nord“ (a)
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Das Plangebiet wird als urbanes Gebiet (MU) gemaR § 6a BauNVO [9] ausgewiesen und hat
zwei Baufelder, die bewusst gro3zligig gehalten werden, um eine durchmischte Bebauung zu
erhalten und auch weiterhin zu erreichen. Ziel der Planung ist die baurechtliche Absicherung
der Bestandsgebaude und die Schaffung von zusatzlichem Bauland.

Fur die traufseitige Wandhdhe von Neu- oder Ersatzbauten werden 6,5 m als Hoéchstmal fest-
gelegt. Nutzungen gemaf § 6a Abs. 2 Nr. 3 BauNVO [9] (Einzelhandelsbetriebe, Schank- und
Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes) werden ebenso ausgeschlossen,
wie die ausnahmsweise zulassigen Nutzungen gemaf § 6a Abs. 3 BauNVO [9] (Vergnligungs-
statten und Tankstellen).

Die Erschliel3ung erfolgt iber den noch zu verbreiternden und auszubauenden nérdlichen Teil
der Weidenstrale. Eine ringférmige Anbindung der Weidenstral3e an einen bestehenden Feld-
weg im Norden befindet sich zum jetzigen Verfahrensstand noch in der Prufung.

5 ORTLICHE GEGEBENHEITEN

Das Plangebiet liegt im Nordwesten des Stadtgebiets von Landau a.d. Isar im Landkreis Din-
golfing-Landau, Regierungsbezirk Niederbayern.

Im Norden verlauft die KreisstralRe DGF 3, im Anschluss folgen landwirtschaftliche Nutzflachen
und der Langenmuhlbach.

Im Osten sind zwei gewerbliche Nutzungen ansassig (OBW Ingenieurgesellschaft mbH & Co.
KG, actago GmbH Datenschutzberatung & Informationssicherheit). Die daran anschlielienden
Flachen werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und sollen mittelfristig einer Nutzung als Ge-
werbegebiet zugefiihrt werden.

Im Sidden und Sidosten ist Wohnbebauung zu finden, wahrend sich im Westen weitere land-
wirtschaftliche Nutzflachen anschliel3en. In ca. 200 m Entfernung verlauft die B 20.

Abbildung 2 zeigt den Untersuchungsbereich im Uberblick. Ein maRstéblicher Lageplan ist im
Anhang in Anlage 1 abgebildet.

Der Gelandeverlauf im Untersuchungsgebiet ist gemal’ den Erkenntnissen der Ortseinsicht (c)
weitestgehend eben.
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Abbildung 2 Digitales Orthofoto (b) mit Darstellung des Untersuchungsbereichs

Geltungsbereich

6 AUF DAS GEBIET EINWIRKENDER VERKEHRSLARM

6.1 Emissionsprognose

Auf das Plangebiet wirkt der Strallenverkehr auf der B 20 und der DGF 3 ein. Alle weiteren 6f-
fentlichen Stralen im Planungsumfeld (z.B. Weidenstralie, Platanenstral’e, Binsenweg) sind
reine Anliegerstraflen und kénnen aufgrund des wesentlich niedrigeren Verkehrsaufkommens
ohne Verfalschung der Berechnungsergebnisse aus der folgenden Emissionsprognose ausge-
klammert werden.
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Die Schallemission wird nach den Vorgaben der ,Richtlinien fir den Larmschutz an Stral3en -
RLS-19" [7] ermittelt. FUr die zu untersuchenden Streckenabschnitte werden die langenbezo-
genen Schallleistungspegel der Quelllinien fur die Beurteilungszeitraume ,Tag“ (6:00 bis 22:00
Uhr) und ,Nacht® (22:00 bis 6:00 Uhr) berechnet. AusgangsgrofRen hierfur sind die stlindlichen
Verkehrsstarken (M), die Lkw-Anteile (p), die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten getrennt
nach Fahrzeuggruppen, die Steigungen und die Fahrbahnarten. Der ldngenbezogene Schall-
leistungspegel Lw‘ einer Quelllinie errechnet sich gemaf der folgenden Gleichung:

. —p1— 0L, Pkw(vp ) 01eLy kw1 (PLkw1) 0,1eLyy Liew2 (VLkw2)
e Lw =10 x log [M]+ 10 x log [~22-22=P2.10 M L pz 10 W30 (2)
100 Vpkw 100 Vikwi 100 Vw2
Mit:
M Stindliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h

Lwrzewrzc)  Schallleistungspegel fur die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe (Pkw, Lkw1 und Lkw2)
bei der Geschwindigkeit vrzc nach dem Abschnitt 3.3.3 in dB

VG Geschwindigkeit fur die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2)
‘ in km/h

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 (Lastkraftwagen ohne Anhanger

P1 mit einer zulassigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t) in %
Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 (Lastkraftwagen mit Anhanger
bzw. Sattelkraftfahrzeuge (Zugmaschine mit Auflieger) mit einer zulassigen Ge-
P2 samtmasse uber 3,5 t) in %

Hinweis: Zugunsten der Larmbetroffenen werden Motorrader (Krader nach TLS
2012) emissionsmaRig wie Lkw2 eingestuft.

Als Grundlage fir die Ermittlung der zu erwartenden Verkehrslarmimmissionen dienen die im
Bayerischen StraReninformationssystem (BAYSIS) (d) an der relevanten Zahlstelle der DGF 3
(7342 9712: Pilsting B 20 — L 2325) und der B 20 (7342 9170: St 2114 Landau a.d. Isar — A 92
AS Landau a.d. Isar) fiir 2024 genannten Verkehrsmengen. Die Hochrechnung auf das Prog-
nosejahr 2040 erfolgt Uber einen Verkehrszuwachs von 1 % pro Kalenderjahr ohne Regression
bei gleichbleibenden Lkw-Anteilen.

Das Verkehrsaufkommen auf den Zu- und Abfahrtsrampen zur / von der B 20 ist nicht bekannt.
Die diesbezlglich von uns gestellte Anfrage an das Staatliche Bauamt Landshut als zustandi-
ger Behorde blieb leider Gber mehrere Wochen bzw. Monate unbeantwortet. Es wird hilfsweise
die Annahme getroffen, dass 10 % des Verkehrs auf der B 20 in Fahrtrichtung A 92 Uber die
Abfahrtsrampe von der B 20 zur DGF 3 fahrt und dass 25 % des Verkehrs auf der DGF 3 in
Fahrtrichtung B 20 Uber die Zufahrtsrampe von der DGF 3 zur B 20 fahrt.

Nach den Erkenntnissen der Ortseinsicht (c) differiert die zulassige Hochstgeschwindigkeit auf
beiden Stralen je nach Streckenabschnitt und Fahrtrichtung (vgl. Abbildung 3). Darum werden
die DGF 3 und die B 20 mit jeweils zwei Schallquellen simuliert. Das Verkehrsaufkommen wird
gleichmaRig auf beide Fahrtrichtungen aufgeteilt.
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Abbildung 3 Digitale Flurkarte (a) mit Angabe der zulassigen Geschwindigkeiten (c)
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Die Korrekturwerte Dsp spt F-c (v) fUr unterschiedliche Strallendeckschichttypen SDT sind in den
RLS-19 [7] getrennt fur Pkw, Lkw und die Geschwindigkeit vr,c festgelegt, wobei die Werte flr
Lkw flr die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 gelten. Nach (e), (f) ist auf dem relevanten Ab-
schnitt der DGF 3/ B 20 ein Asphaltbeton (AC11) / Splittmastixasphalt (SMA11) verbaut. Hier-
fur werden die in Tabelle 4a der RLS-19 [7] genannten Korrekturwerte in Ansatz gebracht.

In Tabelle 4 sind die Verkehrsmengen und die daraus resultierenden langenbezogenen Schall-
leistungspegel Lw‘ der Quelllinien fir die zulassige Hochstgeschwindigkeit angegeben. Gege-
benenfalls erforderliche Zuschlage fiir Steigungs- und Gefallestrecken werden vom Prognose-
programm — abhangig von der Geschwindigkeit der jeweiligen Fahrzeuggruppe und der Langs-
neigung der Fahrbahn — nach den Gleichungen 7 a - ¢ unter Nr. 3.3.6 der RLS-19 [7] ermittelt
und direkt in die Berechnungen integriert (Langsneigungskorrektur Din).

Die Vergabe einer Knotenpunktkorrektur Dk xr nach Nr. 3.3.7 der RLS-19 [7] ist im vorliegen-
den Fall ebenso wenig notwendig, wie ein Zuschlag fir Mehrfachreflexionen Dien nach Nr. 3.3.8
der RLS-19 [7].

3158-2025 SU V01.docx Seite 12



Tabelle 4 Emissionskennwerte nach den RLS-19 [7] fur den Prognosehorizont 2040

Zahldaten Lw'

M (Kfz/h) p1 (%) p2 (%) Pkrad (%) Tag Nacht
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht dB(A) dB(A)
B 20 (70) 473 78 3,0 3,7 79 172 0,8 0,1 834 76,7
B 20 (100) 473 78 3,0 3,7 79 172 08 0,1 86,2 79,1
Abfahrt Ram 48 8 3,0 3,7 79 172 08 0,1 73,4 66,7
Zufahrt Ram 41 7 4,9 6,2 73 126 4.2 1,0 73,6 65,7
DGF 3 (60) 164 27 4,9 6,2 73 126 4.2 1,0 77,7 69,8
DGF 3 (80) 164 27 4,9 6,2 73 126 4,2 1,0 81,2 733
DGF 3 (100) 164 27 4,9 6,2 73 126 4,2 1,0 83,0 743

StralRe /
Abschnitt

Die Eingabedaten in das Prognoseprogramm sind im Anhang aus Anlage 2 ersichtlich.

6.2 Immissionsprognose

Die Ausbreitungsrechnung erfolgt mit dem Berechnungsprogramm CadnaA (Version 213) der
DataKustik GmbH entsprechend den Vorgaben der RLS-19 [7]. Der Gelandeverlauf im Unter-
suchungsraum wird mithilfe der vorliegenden Hohendaten (b) vollstédndig digital nachgebildet.

Als Einzelschallschirme fungieren die aus dem Gelandemodell (b) resultierenden Beugungs-
kanten und die bestehenden Haupt- und Nebengebaude inner- und aulRerhalb des Geltungs-
bereichs. Ortslage sowie Héhenentwicklung der Bestandsgebdude stammen aus einem Ge-
baudemodell des Bayerischen Landesamts fiir Digitalisierung, Breitband und Vermessung (b).

An Baukorpern auftretende Immissionspegelerh6hungen durch Reflexionen an Stiitzmauern,
Hausfassaden oder anderen Flachen werden bei der Berechnung Uber den Ansatz eines Re-
flexionsverlusts Dry1 flr Reflexionen erster Ordnung bzw. Dry2 flir Reflexionen zweiter Ord-
nung von 0,5 dB berlcksichtigt (entspricht einem Absorptionsgrad von 0,11 in CadnaA).

6.3 Ergebnisdarstellung und Beurteilung

Auf Grundlage der gemaf Kapitel 6.1 berechneten Schallemissionen liefert die Ausbreitungs-
rechnung die in Form von farbigen Isophonenkarten in Abbildung 4 und Abbildung 5 dargestell-
ten Immissionsbelastungen im Plangebiet wahrend der Tag- und Nachtzeit in 5,6 m Uber Ge-
lande (entspricht in etwa der Fensteroberkante im zweiten Vollgeschoss).

Den Karten kann entnommen werden, in welchem Abstand von der DGF 3 und der B 20 die
Orientierungswerte der DIN 18005 [10] bzw. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [8]
bei freier Schallausbreitung (ohne Berucksichtigung der Abschirmwirkung der zukinftig mogli-
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chen Wohngebaude, jedoch mit Berticksichtigung der Abschirmwirkung der Bestandsgebaude
innerhalb des Geltungsbereichs der Planung) eingehalten werden kénnen.

In Abbildung 6 und Abbildung 7 sind die Immissionsbelastungen zudem an den Fassaden der
bestehenden und beispielhaft gewahlten, zukiinftig méglichen Wohngebaude in Form von Ge-
baudelarmkarten dargestellt, die die Wirkung der Baukdrpereigenabschirmung zeigen.

Abbildung 4 Immissionsbelastung aus Stralenverkehr — Tag (6:00 — 22:00 Uhr)
Isophonenkarte in 5,6 m Uber Gelande (2 OG)
ORWwy = 60 dB(A) / IGWyu = 64 dB(A)

Geltungsbereich 65
T
Baugrenzen
S -
58
58 57
58
57
Pegelangaben / dB(A) = 56
[1400<...<=450
[ 1450<..<=50.0
I 500< ...<=550
550 < <=60.0 56
I 600< .. <=650
[ 165.0<...<=70.0 56
[1700<...<=750

Wie Abbildung 4 zeigt, wird der Orientierungswert tagsiber nahezu durchgangig eingehalten.
Lediglich im Norden des Baufeldes dstlich der Weidenstrake kénnen Uberschreitungen um bis
zu 5 dB(A) auftreten, die sich etwa 25 m weit in die Uberbaubare Grundstlicksflache hinein
erstrecken. Im tbrigen Gebiet liegen die Immissionsbelastungen bei 56 — 60 dB(A). Der Immis-
sionsgrenzwert wird — mit Ausnahme eines maximal 1,5 m breiten Streifens entlang der nérdli-
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chen Baugrenze des Baufeldes dstlich der Weidenstralie — eingehalten. Im davon betroffenen
Bereich betragt die Uberschreitung 1 dB(A).

Abbildung 5 Immissionsbelastung aus Stra3enverkehr — Nacht (22:00 — 6:00 Uhr)
Isophonenkarte in 5,6 m Uber Gelande (2 OG)
ORWwy =50 dB(A) / IGWyu = 54 dB(A)

/

Geltu ngsﬁbereich 55

Baugrenzen U‘;jj
51

50

51
50

Pegelangaben / dB(A) >
1400 <...<=450 49
[ 145.0<..<=50.0 50
B 500< ... <=55.0
1 550< .. <=60.0 49
B G00< . <=650 49
[ 1650<..<=70.0
[ 700<...<=75.0

Nachts stellt sich die Verkehrslarmsituation unginstiger dar. Etwa die Halfte des Plangebietes
ist von Orientierungswertliiberschreitungen um 1 —7 dB(A) betroffen. Analog zur Tagzeit, muss
mit den héchsten Uberschreitungen im nérdlichen Bereich des Baufeldes 6stlich der Weiden-
stralle gerechnet werden. Auf den sonstigen Flachen wird der Orientierungswert lediglich um
1 dB(A) uberschritten bzw. eingehalten. Der Immissionsgrenzwert wird bis zu einer Tiefe von
ca. 12 -13 m entlang der nordlichen Baugrenze des Baufeldes dstlich der Weidenstrale tber-
schritten und ansonsten durchgehend eingehalten (vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 6 Immissionsbelastung aus Straltenverkehr — Tag (6:00 — 22:00 Uhr)
Gebaudelarmkarte (Pegel im lautesten Geschoss)
ORWwy = 60 dB(A) / IGWyy = 64 dB(A)

/

Geltungsbereich
]

Baugrenzen @\

Pegelangaben / dB(A)

400 < ... <=450
[ 1450<..<=50.0
N 50.0 < ... <=55.0
[550<...<=60.0
I 600 < ... <=65.0
[ 165.0<..<=700
1 700<...<=75.0

Unter Bericksichtigung der Abschirmwirkung der bestehenden sowie der beispielhaft gewahl-
ten, zukunftig moéglichen Wohngebaude wird der Orientierungswert wahrend der Tagzeit nahe-
zu durchgangig eingehalten. Lediglich das Wohngebaude im Norden des Baufeldes 6stlich der
Weidenstrale ist an zwei Seiten von Uberschreitungen um 1 — 4 dB(A) betroffen. Der Immissi-
onsgrenzwert wird im gesamten Gebiet eingehalten bzw. vielfach deutlich unterschritten (vgl.
Abbildung 6).
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Abbildung 7 Immissionsbelastung aus Stra3enverkehr — Nacht (22:00 — 6:00 Uhr)
Gebaudelarmkarte (Pegel im lautesten Geschoss)

ORWyu = 50 dB(A) / IGWyyy = 54 dB(A)

Geltungsbereich
f 7
Baugrenzen 4
; i
495
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44
448 6 497747
8
48
Pegelangaben / dB(A) 44 16
[ 40.0 < ... <= 45.0 f e 46 47145
[ 1450<..<=50.0 A7) s 47145
I 50.0 < ... <= 55.0 46
[55.0<...<=60.0
I 60.0 < ... <=65.0
[ 1650<..<=700
E1700<...<=750

Nachts wird der Orientierungswert Giberwiegend eingehalten. Lediglich die im Norden des Bau-
feldes 6stlich der WeidenstralRe beispielhaft betrachteten Neubauten sind in Abhangigkeit vom
Abstand zur DGF 3 und der Lage / Anordnung der Gebaude innerhalb der iberbaubaren Fla-
che an zwei, teilweise drei Fassaden von Uberschreitungen um 1 — 7 dB(A) betroffen. Der Im-
missionsgrenzwert wird allein vor der Nordfassade des an der ungunstigsten Stelle positionier-

ten Wohnhauses um 3 dB(A) Uberschritten und ansonsten eingehalten (vgl. Abbildung 7).

Wegen der festgestellten Uberschreitung des Orientierungs- bzw. Immissionsgrenzwerts wéh-

rend der Tag- und Nachtzeit sind SchallschutzmaRnahmen erforderlich (vgl. Kapitel 6.4).
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6.4 SchallschutzmaBnahmen

In Kapitel 6.3 wurde festgestellt, dass der Orientierungswert weder tags noch nachts durchge-
hend eingehalten werden kann. Insbesondere im nordlichen Bereich des Baufeldes Ostlich der
WeidenstralRe muss mit Uberschreitungen um bis zu 5/7 dB(A) tags/nachts gerechnet werden.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abge-
wichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, soll ein Ausgleich durch andere geeig-
nete Mallnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.

Grundsatzlich stehen fir Schallminderungsmalfinahmen die folgenden Moglichkeiten zur Ver-
fugung, wobei die Mallnahmen 1 — 2 der MaRlhahme 3 vorzuziehen sind:

1. Einhalten von Mindestabstanden

2. Durchfuhrung aktiver SchallschutzmalRnahmen und/oder
2.1 Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit
2.2 Einbau von larmminderndem Asphalt
2.3 Bau / Erhéhung von Schallschutzwanden und -wallen

3. Schallschutzmallinahmen an den geplanten schutzbedurftigen Nutzungen

Im Umgang mit Uberschreitungen bis hin zu den um 4 dB(A) héheren Immissionsgrenzwerten
der 16. BImSchV [8], die beim Neubau und der wesentlichen Anderung von &ffentlichen Ver-
kehrswegen als rechtsverbindlich zu beachten sind und deren Einhaltung der Gesetzgeber als
zumutbar und als Kennzeichen gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse ansieht, kann in aller
Regel alleine mit einer ausreichenden Schalldammung der AuRenbauteile reagiert werden.

Im vorliegenden Fall wird jedoch auch der Immissionsgrenzwert primar nachts verletzt, sodass
der Einbau von Schallschutzfenstern allein keinen ausreichenden Larmschutz darstellt. Daher
sind die oben genannten Mallnahmen auf ihre Wirksamkeit bzw. Machbarkeit zu prifen. Dabei
ist anzumerken, dass jedes Grundstlck Uber einen ausreichend ruhigen Auenwohnbereich
(z.B. Terrassen, Balkone) verfugt und jeder Neu- oder Ersatzbau Uber mindestens eine Fassa-
de beliiftet werden kann, vor der bereits der Orientierungswert auch nachts eingehalten wird.

Zu 1) Mindestabstande:

Ein Abrlcken der nordlichen Baugrenze des Baufeldes Ostlich der Weidenstralle bzw. ein gro-
Rerer Abstand zur DGF 3 ist mit dem vorgesehenen Planungskonzept und unter den 6rtlichen
Randbedingungen nicht méglich. Wirde man den von nachtlichen Orientierungs- bzw. Immis-
sionsgrenzwertiberschreitungen betroffenen Teilbereich frei von Bebauung halten, so stiinde
dies dem Ziel der Planung — namlich der Schaffung von zusatzlichem Bauland innerhalb eines
teilweise bereits bebauten Wohngebiets — entgegen.

Zu 2) Aktive SchallschutzmalRnahmen:

Ursachlich fir die Uberschreitungen im Norden des Baufeldes 6stlich der WeidenstraRe ist al-
lein der Verkehr auf der DGF 3. Auf dem relevanten Streckenabschnitt ist bereits ein larmmin-
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dernder Fahrbahnbelag eingebaut (AC 11). Auch die zulassige Geschwindigkeit ist Gberwie-
gend auf 60 km/h bzw. 80 km/h beschrankt, sodass in dieser Hinsicht keine relevanten Pegel-
minderungen in Aussicht gestellt werden kdénnen.

Theoretisch lief3e sich die Gerauschsituation somit nur durch die Errichtung einer Larmschutz-
wand oder eines Walls am Nordrand der Planung verbessern. In der Praxis scheiden derartige
aktive MalRnahmen jedoch aus, weil sie eine unverhaltnismafkige Héhenentwicklung aufweisen
mussten, um die Verkehrslarmbelastung auch auf Héhe der kritischeren Obergeschosse spur-
bar zu mindern. Zudem missten sie tiber den Geltungsbereich hinaus nach Westen und Osten
verlangert werden, um den Flankeneintrag aus diesen Richtungen zu unterbinden. Schliefl3lich
konnten sie mit Blick auf die ErschlieBung des Plangebiets nicht durchgangig errichtet werden
und waren aus stadtebaulicher Sicht nicht vertretbar.

Zu 3) Passive SchallschutzmalRnahmen:

Nachdem aus den zuvor genannten Griinden ein Verschieben bzw. Abriicken der Baugrenzen
nicht zielfGhrend ware und auch aktive Schallschutzmalinahmen nicht in Frage kommen, ver-
bleiben im Umgang mit den Uberschreitungen nur mehr Manahmen an der kiinftig geplanten
Bebauung selbst (die Bestandsbebauung ist hiervon nicht betroffen). Neben einer ausreichen-
den Luftschalldimmung der AuBenbauteile wird eine architektonische Selbsthilfe zur
Festlegung im Bebauungsplan empfohlen. Demnach missen Wohnungsgrundrisse von Neu-
oder Ersatzbauten so organisiert werden, dass alle schutzbedrftigen Aufenthaltsraume nach
DIN 4109 [5] zumindest Uber eine AuBenwando6ffnung in einer ausreichend ruhigen Fas-
sade beluftet werden kénnen.

Als MalRstab fir die Festlegung der architektonischen Selbsthilfe wird tagsiiber der zulassige
Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV [8] von 64 dB(A) als ausreichend angesehen. Nachts
hingegen empfehlen wir, diesbezliglich den strengeren, im Vergleich zum Immissionsgrenz-
wert um 4 dB(A) niedrigeren Orientierungswert der DIN 18005 [10] von 50 dB(A) zu verwen-
den. Dies lasst sich damit begriinden, dass bei nachtlichen Immissionsbelastungen > 50 dB(A)
auch bei gekipptem Fenster kein storungsfreier Schlaf mehr maoglich ist (vgl. Kapitel 3.1). Des-
halb sollte diese passive Schutzmalinahme fir alle Schlaf- und Kinderzimmer von Neu- oder
Ersatzbauten umgesetzt werden, welche Gber Fassaden beliftet werden (missen), vor denen
nachts Orientierungswertiiberschreitungen auftreten. Tagslber wird der Immissionsgrenzwert
durchgangig eingehalten, sodass die passive Malinahme allein fir Gberwiegend zum Schlafen
genutzte Raume notwendig ist.

Wo dies nicht méglich ist, kbnnen die jeweils betroffenen Aufenthaltsraume Uber eine geeigne-
te AulRenwanddffnung (z.B. Fenster, Tur) im Schallschatten des eigenen Gebaudes (z.B. ein-
gezogener Balkon, teilumbauter Balkon, vorspringende Fassade) belliftet werden oder vor den
betroffenen AuRenwandoffnungen werden schalldammende Vorbauten (z.B. verglaste Loggi-
en, Prallscheiben, Laubengang, Schiebeladen fiir Schlafzimmer), besondere Fensterkonstruk-
tionen oder schalltechnisch gleichwertige Konstruktionen errichtet.
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Nur dann, wenn durch eine der zuvor genannten Manahmen unter Wahrung gesunder Wohn-
verhaltnisse ein Innenraumpegel L innen = 30 dB(A) nachts bei teilweise gedffnetem Fenster
nicht erreicht werden kann, kann auch der Einbau einer zentralen oder dezentralen Luftungs-
anlage als passiver Schallschutz erfolgen.

Nebenraume wie z.B. Dielen, Bader, Abstellrdume oder Treppenhauser dirfen ohne Bertick-
sichtigung der beschriebenen Maltnahmen angeordnet werden, da es sich dabei um keine im
Sinne der DIN 4109 [5] schutzbedurftigen Aufenthaltsrdume handelt. Bei Burordumen und
sonstigen schutzbedlrftigen Arbeitsrdumen ist eine zentrale oder dezentrale Liftungsanlage
grundséatzlich als passive SchallschutzmaRnahme zulassig.

Nachdem die Baufelder bewusst grof3ziigig gehalten werden und im Bebauungsplan (a) keine
Vorgaben zur Lage und Firstrichtung der Wohngebaude gemacht werden, kann lediglich der
Bereich festgelegt werden, in dem passive Mallnahmen umgesetzt werden missen. Eine Be-
schrankung auf einzelne Fassaden ist nicht mdglich bzw. zielfiihrend, weil nach den Ergebnis-
sen iterativ durchgeflhrter Schallausbreitungsrechnungen in Abhangigkeit vom Abstand zur
DGF 3, von der Bebauung innerhalb des Baufeldes zum jeweiligen Zeitpunkt und von der An-
ordnung / Stellung / Firstrichtung / Wand- und Firsthéhe eines Neu- oder Ersatzbaus entweder
nur die Nordfassade oder zuséatzlich auch die West- und Ostfassade von einer Uberschreitung
des Orientierungswerts in der Nachtzeit betroffen sein kann. Der Nachweis zur Einhaltung der
jeweils erforderlichen passiven MaRnahmen muss deshalb mit dem Bauantrag vorgelegt wer-
den.

Das erforderliche Bau-Schalldamm-MaR der AuBenbauteile von schutzbedurftigen Aufent-
haltsraumen wird entsprechend der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Teil 1 [5], Gber den
malfdgeblichen AuRenlarmpegel nach der in Kapitel 3.3 beschriebenen Vorgehensweise abge-
leitet. Es errechnen sich Aulienlarmpegel von maximal 70/71 dB tags/nachts fiir das Baufeld
Ostlich der Weidenstralde und von 67/68 dB tags/nachts fir das Baufeld westlich der Weiden-
strale. Die AuRenlarmpegel sind wahrend der Tag- und Nachtzeit zumeist gleich hoch bzw.
unterscheiden sich vielfach nur um 1 dB(A). Aus Griinden der einfacheren Handhabung wird
empfohlen, allein die aus den hdoheren Auflenlarmpegeln in der Nachtzeit resultierenden Ge-
samt-Bau-Schalldamm-Malle R'wges fUr Aullenflachen von schutzbedurftigen Aufenthaltsrau-
men festzusetzen (vgl. Kapitel 8.2).

7 AUF DAS GEBIET EINWIRKENDER GEWERBELARM

71 Emissionsprognose

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich des Gewerbegebiets ,Landau Nord-West" im Os-
ten der Planung bzw. Ostlich der Weidenstralie. Der gleichnamige Bebauungsplan der Stadt
Landau a.d. Isar (a) weist die Grundstlicke FI.Nrn. 1450/6 und 1451/23 der Gemarkung Lan-
dau a.d. Isar als Gewerbegebiet (GE) gemal § 8 BauNVO [9] aus und legt unterschiedliche
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Emissionskontingente nach DIN 45691 [3] fur die Teilflachen des Gebiets fest (63/48 dB(A)/m?
tags/nachts fiur das GE 1, 60/45 dB(A)/m? tags/nachts fir das GE 2). In Richtung der bestehen-
den Wohnnutzungen an der Weidenstralte gelten um 6 dB(A) erhdhte Zusatzkontingente.

Die derzeit landwirtschaftlich genutzten Flachen im dstlichen Anschluss an das Gewerbegebiet
-Landau Nord-West" sollen zukinftig ebenfalls gewerblich genutzt werden. Zu diesem Zweck
wird aktuell der Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-West I1“ (a) parallel zum Bebau-
ungsplan ,Weidenstrale Nord“ (a) aufgestellt. Unser Biro ist mit der Erstellung einer schall-
technischen Untersuchung zum Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-West I (a) be-
auftragt. Abbildung 8 zeigt die Flachen der Bebauungspléne im Uberblick. Die pink schraffier-
ten Flachen entsprechen der im Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-West® (a) fest-
gesetzten Emissionsbezugsflache.

Abbildung 8 Digitale Flurkarte (a) mit Darstellung der Gewerbegebietsflachen
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7.2 Immissionsprognose

Die Immissionsbelastung aus dem Gewerbegebiet ,Landau Nord-West" wird mit dem Berech-
nungsprogramm CadnaA (Version 213) der DataKustik GmbH anhand der Vorgaben der DIN
45691 [3] unter ausschlieBlicher Berticksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdampfung
ermittelt (Emissionshohe der Flachenschallquellen: 4,0 m relative Hohe).
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7.3 Ergebnisdarstellung und Beurteilung

Bei einer vollstadndigen Ausschopfung der fiir die Bebauung an der Weidenstralie geltenden
Zusatzkontingente (69/54 dB(A)/m? tags/nachts fur das GE 1, 66/51 dB(A)/m? tags/nachts fur
das GE 2) errechnen sich die in Form von farbigen Isophonenkarten in Abbildung 9 und Abbil-
dung 10 dargestellten Immissionsbelastungen im Plangebiet wahrend der Tag- und Nachtzeit
in 4,0 m Hohe.

Die DIN 18005 [10] verweist in punkto Gewerbelarm auf die TA Larm [4], die die maligebliche
Verwaltungsvorschrift fUr Messungen und Beurteilungen von Gerauschimmissionen, die durch
Gewerbe- und Industriebetriebe erzeugt werden, darstellt. Deshalb werden die Immissionsbe-
lastungen anschlieend Gber einen Vergleich mit den in einem urbanen Gebiet (MU) geltenden
Immissionsrichtwerten der TA Larm [4] von 63/45 dB(A) tags/nachts beurteilt.

Abbildung 9 Immissionsbelastung aus dem GE ,Landau Nord-West*
Tag (6:00 — 22:00 Uhr) - Isophonenkarte in 4,0 m Uber Gelande
ORWyu = 60 dB(A) / IRWmy = 63 dB(A)
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Nach Abbildung 4 wird der Immissionsrichtwert tagsiber flachendeckend eingehalten bzw. un-

terschritten. Die Immissionsbelastungen liegen an der dstlichen Baugrenze des Baufeldes 6st-
lich der Weidenstralle bei maximal 62 dB(A).

Abbildung 10 Immissionsbelastung aus dem GE ,Landau Nord-West"*

Nacht (22:00 — 6:00 Uhr) - Isophonenkarte in 4,0 m Gber Gelande
ORWyu =45 dB(A) I IRWmy = 45 dB(A)
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Nachts wird der Immissionsrichtwert weitestgehend eingehalten. Lediglich das Baufeld 6stlich

der Weidenstrale ist abschnittsweise von einer Uberschreitung um 1 — 2 dB(A) betroffen, die
ca. 10 m weit in die Uberbaubare Flache hineinreicht.

Wegen der ermittelten Uberschreitung des Immissionsrichtwerts in der Nachtzeit sind Schall-
schutzmalnahmen erforderlich (vgl. Kapitel 7.4).
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7.4 SchallschutzmaBnahmen

In Kapitel 7.3 wurde festgestellt, dass der Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwert nachts nicht
durchgehend eingehalten werden kann. Im Baufeld dstlich der WeidenstralRe muss abschnitts-
weise mit Uberschreitungen um 1 — 2 dB(A) gerechnet werden.

Nachdem der zulassige Wert gemaf} den Vorgaben der TA Larm [4] im Freien 0,5 m vor dem
gedffneten Fenster eines schutzbedurftigen Aufenthaltsraumes nach DIN 4109 [5] eingehalten
werden muss, stellt der Einbau von Schallschutzfenstern allein keinen ausreichenden Schall-
schutz dar. Um die im Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-West® (a) festgesetzten
Emissionskontingente nicht zu gefahrden bzw. die dort ansassigen Betriebe nicht nachtraglich
einzuschranken, muss sichergestellt werden, dass in dem von Uberschreitungen betroffe-
nen Bereich keine Neu- oder Ersatzbauten mit 6ffenbaren Fenstern von schutzbedurftigen
Aufenthaltsraumen im Sinne der DIN 4109 [5] mit Blickrichtung zum Gewerbegebiet im Osten
errichtet werden. Fenster von Raumen, die nicht zum dauerhaften Aufenthalt von Personen
bestimmt sind (z.B. Treppenhduser, WC), sind zulassig. Alternativ kann durch baulich-techni-
sche MalRnahmen (z.B. eingezogene oder verglaste Loggien, Prallscheiben, Schallschutzer-
ker, Vorhangfassaden, Gebauderlickspriinge und Ahnliches) mit einer Tiefe von > 0,5 m vor
dem zu 6ffnenden Fenster auf die Uberschreitungen reagiert werden.

Aulerdem ist bei der Gerauschkontingentierung fiir das neu geplante Gewerbegebiet ,Landau
Nord-West II* darauf zu achten, dass dessen Zusatzbelastung in der Nachtzeit zu keiner Erho-
hung der Gesamtlarmbelastung im Plangebiet fihrt. Es wird empfohlen, die Emissionskontin-
gente so auszulegen, dass der Immissionsbeitrag den zuldssigen Immissionsrichtwert nachts
um 10 dB(A) unterschreitet. Fur die Tagzeit wird eine Unterschreitung um 6 dB(A) vorgeschla-
gen.

In Kapitel 8.2 wird ein Vorschlag zur Festsetzung der notwendigen SchallschutzmaRnahmen
erarbeitet.

8 TEXTVORSCHLAG FUR DEN BEBAUUNGSPLAN

8.1 Begriindung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans ,Weidenstral’e Nord“ soll die bestehende Bebauung
entlang der Weidenstrale im Nordwesten des Stadtgebiets von Landau a.d. Isar planungs-
rechtlich abgesichert und zugleich zuséatzliches Bauland geschaffen werden. Das Plangebiet
wird als urbanes Gebiet (MU) gemal’ § 6a BauNVO festgesetzt und beinhaltet zwei bewusst
grofl3ziigig gehaltene Baufelder. Es liegt im Gerauscheinwirkungsbereich der B 20 im Westen,
der Kreisstralte DGF 3 im Norden sowie der bestehenden und kiinftig moglichen Betriebe in
den ausgewiesenen und neu geplanten Gewerbegebietsflachen im Osten der Planung.
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Nach § 1 Abs. 6 BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplanen insbesondere die all-
gemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bericksichtigen. Der
Schallschutz wird dabei durch die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau* fur
die unterschiedlichen Gebietsarten genannten Orientierungswerte konkretisiert. Deren Einhal-
tung oder Unterschreitung an schutzbedirftigen Nutzungen wie z.B. Bauflachen, Baugebieten
oder sonstigen Flachen ist winschenswert, um die mit der Eigenart des jeweiligen Baugebiets
bzw. der jeweiligen Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbe-
lastung zu erfullen. Fur Gewerbeldrm wird in Ergénzung zur DIN 18005 die ,, Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen Larm*“ (TA Larm) als fachlich fundierte Erkenntnisquelle zur Bewertung
der Larmimmissionen herangezogen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrs-
wegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oftmals nicht einhalten. Wo
im Bauleitplanverfahren von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, da andere Be-
lange Uberwiegen, sollte mdglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MaRnahmen vorge-
sehen werden.

Als wichtiges Indiz fur die Notwendigkeit von SchallschutzmaRnahmen durch Verkehrslarmim-
missionen kénnen zudem die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarmschutz-
verordnung) herangezogen werden, die in der Regel um 4 dB(A) héher liegen, als die im Bei-
blatt 1 zur DIN 18005 fiir die verschiedenen Gebietsarten genannten Orientierungswerte. Sie
sind beim Neubau und der wesentlichen Anderung von &ffentlichen Verkehrswegen rechtsver-
bindlich zu beachten.

Ubersicht Beurteilungsgrundlagen (Angaben in dB(A))
Anwendungs- Stadtebauliche Pla- Neubau/Anderung Gewerbelarm
bereich nung (Bauleitplane) von Verkehrswegen (Anlagen/Betrieb)
Vorschrift DIN 18005, Beiblatt 1, 16. BImSchV TA Larm (1998, letzte
Ausgabe 2023 Anderung 2020 Anderung 6/2017)
Orientierungswert Immissionsgrenzwert | Immissionsrichtwert
Nutzung
Tag Nacht* Tag Nacht Tag Nacht
Urbane Gebiete (MU) 60 50 (45) 64 54 63 45

[ H— Der in Klammern angegebene, niedrigere Wert gilt fiir Gerauscheinwirkungen durch Gewerbelarm.

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde durch die C. Hentschel Consult Ing.-GmbH
mit Datum vom 05.12.2025 eine schalltechnische Untersuchung erstellt (Bericht Nr. 3158-2025
/ SU VO01). Darin wurde ermittelt, mit welchen Immissionsbelastungen aus dem StralRenverkehr
zum einen sowie aus den Gewerbegebietsflachen zum anderen im Plangebiet zu rechnen ist.
Die Untersuchung kommt zu den folgenden Ergebnissen:
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¢ einwirkende Immissionsbelastung aus dem StralRenverkehr

Der Orientierungswert wird bei freier Schallausbreitung Uberwiegend eingehalten bzw.
um lediglich 1 dB(A) tberschritten. Nur das Baufeld stlich der Weidenstralle istim nord-
lichen Bereich von Uberschreitungen um bis zu 5/7 dB(A) tags/nachts betroffen. Mit Im-
missionsbelastungen von maximal 65/57 dB(A) tags/nachts wird der Immissionsgrenz-
wert um bis zu 1/3 dB(A) tags/nachts verletzt. Unter Beriicksichtigung der Abschirmwir-
kung der bestehenden und beispielhaft gewahlter, kiinftig méglicher Wohngebaude stellt
sich die Gerauschsituation dhnlich dar. Je nachdem, in welchem Abstand zur DGF 3 und
wo genau innerhalb des Baufelds Neu- oder Ersatzbauten entstehen, wird der Orientie-
rungs- bzw. Immissionsgrenzwert vor der West-, Sld- und Ostfassade eingehalten und
nur vor der dem Verkehrslarm zugewandten Nordfassade Uberschritten.

Ein Abriicken der nérdlichen Baugrenze des Baufelds 6stlich der Weidenstralle bzw. ein
groflerer Abstand zur DGF 3 ist mit dem vorgesehenen Planungskonzept und unter den
ortlichen Randbedingungen nicht moéglich und stiinde dem Ziel der angestrebten Nach-
verdichtung entgegen. Auf dem relevanten Abschnitt der DGF 3 ist bereits ein larmmin-
dernder Fahrbahnbelag eingebaut und auch die zulassige Geschwindigkeit ist Uberwie-
gend auf 60 km/h bzw. 80 km/h beschrankt. Die Errichtung einer Larmschutzwand oder
eines Walls am Nordrand der Planung kommt aus verschiedenen Grinden nicht in Be-
tracht.

Deshalb muss im Umgang mit den Uberschreitungen neben der Festlegung einer — bau-
rechtlich ohnehin erforderlichen — ausreichenden Luftschalldammung der AuRenbauteile
(Schallschutznachweis nach DIN 4109) auf eine architektonische Selbsthilfe (larmabge-
wandte Grundrissorientierung) zurtickgegriffen werden. Mit diesen Malinahmen sind aus
schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse in den schutzbedurfti-
gen Raumen von Neu- oder Ersatzbauten gewahrleistet.

Weil das Baufeld bewusst grof3zligig gehalten wird und der Bebauungsplan keine Vorga-
ben zur Lage und Firstrichtung der Wohngebaude macht, kann lediglich der Bereich fest-
gelegt werden, in dem passive Malhahmen umgesetzt werden missen. Der Nachweis
Uber deren Einhaltung muss mit dem Bauantrag vorgelegt werden.

e einwirkende Immissionsbelastung aus dem Gewerbegebiet

Bei einer Ausschépfung der im Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-West" fir
die bestehende Bebauung an der WeidenstralRe festgesetzten Zusatzkontingente wird
der Immissionsrichtwert tagstiber durchgehend eingehalten und nachts im Baufeld dst-
lich der WeidenstralRe abschnittsweise um 1 — 2 dB(A) Uberschritten.

Nachdem der zulassige Immissionsrichtwert nach den Vorgaben der TA Larm im Freien
0,5 m vor dem gedffneten Fenster eines schutzbediirftigen Aufenthaltsraumes nach DIN
4109 eingehalten werden muss, stellt der Einbau von Schallschutzfenstern allein keinen
ausreichenden Schallschutz dar. Um die festgelegten Emissionskontingente nicht zu ge-
fahrden bzw. die dort ansassigen Betriebe nicht nachtraglich einzuschranken, durfen in
dem von Uberschreitungen betroffenen Bereich keine Neu- oder Ersatzbauten mit 6ffen-
baren Fenstern von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen mit Blickrichtung zum Gewer-
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8.2

begebiet im Osten errichtet werden.

Aulerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Emissionskontingente fur das neu ge-
plante Gewerbegebiet ,Landau Nord-West II“ im &stlichen Anschluss an das bestehende
Gewerbegebiet so festzulegen sind, dass dessen Zusatzbelastung in der Nachtzeit zu
keiner Erh6hung der Gesamtlarmbelastung im Plangebiet fihrt. Dabei wurde empfohlen,
dem parallel in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-
West II“ Planwerte zuzuteilen, die die zulassigen Immissionsrichtwerte der TA Larm um
6/10 dB(A) tags/nachts an der kiunftig moglichen Bebauung im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans ,Weidenstral’e Nord“ unterschreiten.

mafRgebliche Aulenlarmpegel

Das erforderliche Bau-Schalldamm-Mal der AuRenbauteile von schutzbedurftigen Auf-
enthaltsraumen wurde gemalf} der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Teil 1, ber den
mafgeblichen AuRenlarmpegel abgeleitet. Demnach ergeben sich AulRenlarmpegel von
maximal 71 dB. Nachdem die Pegel tags und nachts zumeist gleich hoch sind und sich
vielfach lediglich um 1 dB unterscheiden, wurde aus Grinden der einfacheren Handha-
bung empfohlen, nur die aus den héheren AufRenlarmpegeln in der Nachtzeit resultieren-
den Gesamt-Bau-Schallddmm-MaRe R'wges fur AuBenflachen von schutzbedurftigen
Aufenthaltsraumen festzusetzen.

Festsetzungen zum Schallschutz

Bau-Schalldamm-MaR fiir Neu- oder Ersatzbauten

Bei der Errichtung und Anderung von Geb&uden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsréu-
men sind Vorkehrungen gemal den Vorgaben der DIN 4109 zum Schutz vor Gewerbe-
und StralRenverkehrslarm zu treffen.

AuRenflachen von schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen missen abhangig vom mal3-
geblichen Aulienlarmpegel L, und der Raumart mindestens das folgende Gesamt-Bau-
Schallddmm-Mal} gemar DIN 4109:2018-01, Teil 1 erreichen:

fur Aufenthaltsraume in Wohnungen,

Ubernachtungsradume in Beherbergungsstatten, R w,ges = La— 30 dB
Unterrichtsrdaume etc. (jedoch mind. R w,ges 30 dB)
fur Blrordume und Ahnliches R w,ges = La— 35 dB
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Geltungsbereich|

|Baugrenzen |

MaRgebliche AuBenlarmpegel L, [dB]

Pegelangaben / dB

[ 1650<..<=700
L ]700<..<=750
[ ]750<..<=800

2. MaBnahmen zum Schutz vor einwirkendem StraBenverkehrslarm

Vorbemerkung:

Das folgende Planzeichen - gilt beispielhaft in Bezug auf den erforderlichen Schall-
schutz vor dem einwirkenden StraBenverkehrsldrm und kann durch das zusténdige Pla-
nungsbiiro abweichend festgelegt werden.

o Wohnungsgrundrisse von Neu- oder Ersatzbauten, die in dem mit Planzeichen - ge-
kennzeichneten Bereich entstehen, sind zwingend so zu organisieren, dass jeder Uber-
wiegend zum Schlafen genutzte Raum Uber mindestens ein Fenster in einer Fassade
bellftet werden kann, vor der der nachts in einem urbanen Gebiet (MU) zulassige Immis-
sionsgrenzwert der 16. BImSchV von 50 dB(A) eingehalten wird. Der Nachweis ist von
einer nach § 29b BImSchG auf dem Gebiet des Immissionsschutzes bekannt gegebe-
nen Messstelle im Rahmen des Bauantrags zu fiihren.
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Larmabgewandte Grundrissorientierung

Il Pegel > 50 dB(A) nachts (Verkehr)

3. MaBnahmen zum Schutz vor einwirkendem Gewerbelarm

Vorbemerkung:

Das folgende Planzeichen [} gilt beispielhaft in Bezug auf den erforderlichen Schall-
schutz vor dem einwirkenden Gewerbeldrm und kann durch das zustdndige Planungsbui-
ro abweichend festgelegt werden.

¢ Die Errichtung von Neu- oder Ersatzbauten mit 6ffenbaren Fenstern von schutzbedrfti-
gen Aufenthaltsraumen im Sinne der DIN 4109 mit Blickrichtung zum Gewerbegebiet im
Osten ist in dem mit Planzeichen - gekennzeichneten Bereich unzulassig.

e Ausnahmen hiervon sind alleine dann zulassig, wenn im Rahmen eines Einzelgenehmi-
gungsverfahrens der qualifizierte Nachweis erbracht werden kann, dass der Immissions-
richtwert der TA Larm flr ein urbanes Gebiet von 45 dB(A) nachts mithilfe geeigneter ak-
tiver und/oder baulicher SchallschutzmalRnahmen (z.B. eingezogene oder verglaste Log-
gien, Prallscheiben, Schallschutzerker, Vorhangfassaden, Gebaudertckspriinge) 0,5 m
vor dem gedffneten Fenster eines schutzbediirftigen Aufenthaltsraumes nach DIN 4109
eingehalten wird. Der Nachweis ist von einer nach § 29b BImSchG auf dem Gebiet des
Immissionsschutzes bekannt gegebenen Messstelle zu fiuhren.
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Offenbare Fenster von schutzbediirftigen Raumen unzulissig

Il Pegel > 45 dB(A) nachts (Gewerbe)

8.3

Hinweise zum Schallschutz

Die in den Festsetzungen genannten Normen und Richtlinien sowie die schalltechnische
Untersuchung der C. Hentschel Consult Ing.-GmbH vom 05.12.2025 (Bericht Nr. 3158-
2025/ SU V01) kénnen zur Giblichen Offnungszeit bei der Stadt Landau a.d. Isar eingese-
hen werden.

Im Rahmen des Bauantrags ist der Stadt Landau a.d. Isar unaufgefordert ein Nachweis
der Einhaltung von Punkt 1 bis 3 der Festsetzungen vorzulegen.

Ausnahmsweise kann von den Festsetzungen Punkt 1 — 3 abgewichen werden, wenn
schallabschirmende Gebaude oder Gebaudeteile errichtet und durch eine schalltechni-
sche Untersuchung im Rahmen des Bauantrags damit verminderte Anforderungen nach-
gewiesen werden (kénnen).

Die DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau* ist eine bauaufsichtlich eingefiihrte DIN-Norm
und damit bei der Bauausfiihrung generell eigenverantwortlich durch den Bauantragstel-
ler im Zusammenwirken mit dem zustandigen Architekten umzusetzen und zu beachten.
Bei den festgelegten Bauschallddmm-Malen handelt es sich um Mindestanforderungen
nach der DIN 4109.

Die mal3geblichen AuRenlarmpegel L, fir die Ableitung des notwendigen Gesamt-Bau-
Schallddmm-Maldes nach DIN 4109-1:2018-01 berechnen sich aus einer energetischen
Addition der flir das Prognosejahr 2040 nach den Vorgaben der RLS-19 prognostizierten
Strallenverkehrslarmbeurteilungspegel und des fur ein MU tagsuber zulassigen Immissi-
onsrichtwerts der TA Larm sowie unter Berlicksichtigung der nach Kapitel 4.4.5 der DIN
4109-2:2018-01 ggf. notwendigen Zuschlage (z.B. fur die erhdhte nachtliche Stérwirkung
bei Uberwiegend zum Schlafen genutzten Raumen).
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¢ Im Rahmen der Harmonisierung der europaischen Normen gibt es neben der Einzahlan-
gabe fir das bewertete Schalldamm-Mal so genannte Spektrum-Anpassungswerte ,C*.
Beispielsweise: Ry (C;Cy) = 37 (-1;-3). Der Korrekturwert ,,Cy“ berticksichtigt den stadti-
schen Stralienverkehr mit den tieffrequenten Gerauschanteilen. Es wird empfohlen, bei
der Auswahl der Bauteile darauf zu achten, dass die Anforderung mit Beriicksichtigung
des Korrekturwerts Cy erreicht wird.

¢ Die anlagenbedingten Larmimmissionen von eventuell im Freien betriebenen kalte-, war-
me- oder luftungstechnischen Geraten mussen an den maf3geblichen Immissionsorten
in der Nachbarschaft die geltenden Immissionsrichtwerte der TA Larm wahrend der Tag-
und Nachtzeit um mindestens 6 dB(A) unterschreiten und durfen nicht tonhaltig sein.
Hinsichtlich der tieffrequenten Gerausche ist die DIN 45680 zu beachten.

9 ZUSAMMENFASSUNG

Die Stadt Landau a.d. Isar mdéchte den im AulRenbereich gelegenen und locker bebauten Be-
reich entlang der Weidenstralte im Nordwesten des Stadtgebiets nachverdichten. Um die Be-
standsgebaude planungsrechtlich abzusichern und gleichzeitig zusatzliches Bauland zu schaf-
fen, wird der Bebauungsplan ,Weidenstralie Nord“ (a) aufgestellt. Das Plangebiet wird als ur-
banes Gebiet (MU) gemal § 6a BauNVO [9] festgesetzt und beinhaltet zwei bewusst gro3zi-
gig gehaltene Baufelder. Es liegt im Einwirkungsbereich der B 20 im Westen, der KreisstralRe
DGF 3 im Norden sowie der bestehenden und kiinftig méglichen Betriebe in den ausgewiese-
nen und neu geplanten Gewerbegebietsflachen im Osten der Planung.

Die C. HENTSCHEL CONSULT Ing.-GmbH wurde von der Stadt Landau a.d. Isar mit der Er-
stellung einer schalltechnischen Untersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens be-

auftragt. Die Ergebnisse der Begutachtung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

e einwirkende Immissionsbelastung aus dem StralRenverkehr

In der Bauleitplanung sind zum Schutz der an einen bestehenden Schienen- oder Stra-
Renverkehrsweg heranriickenden Bebauung die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur
DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau” [10] einschlagig. Diese sind fur urbane Gebiete
(MU) mit 60/50 dB(A) tags/nachts festgelegt. Gemal der gangigen Rechtsprechung kon-
nen die um 4 dB(A) hoheren Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (Verkehrslarm-
schutzverordnung) [8] (im MU: 64/54 dB(A) tags/nachts) das Ergebnis einer gerechten
Abwagung sein.

Die gemal den Vorgaben der RLS-19 [7] durchgefiihrte Ausbreitungsrechnung hat ge-
zeigt, dass der Orientierungswert bei freier Schallausbreitung Uberwiegend eingehalten
bzw. um lediglich 1 dB(A) berschritten wird. Nur im Baufeld 6stlich der Weidenstralie
treten im nordlichen Bereich Uberschreitungen um bis zu 5/7 dB(A) tags/nachts auf. Un-
ter Berucksichtigung der Abschirmwirkung der bestehenden und beispielhaft gewahlter,
kinftig moglicher Wohngebaude stellt sich die Gerauschsituation dhnlich dar. In Abhan-
gigkeit vom Abstand zur DGF 3, von der Bebauung innerhalb des Baufelds zum jeweili-
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gen Zeitpunkt und von der Anordnung / Stellung / Firstrichtung / Wand- und Firsthohe
eines Neu- oder Ersatzbaus wird der Orientierungs- bzw. Immissionsgrenzwert nur vor
der dem Verkehrslarm zugewandten Nordfassade oder zusatzlich auch vor der West-
und Ostfassade Uberschritten.

Im Umgang mit den Uberschreitungen wurde neben der Festlegung einer — baurechtlich
ohnehin erforderlichen — ausreichenden Luftschalldammung der Aulenbauteile (Schall-
schutznachweis nach DIN 4109 [5]) eine architektonische Selbsthilfe (larmabgewandte
Grundrissorientierung) zur Festsetzung im Bebauungsplan empfohlen. Mit diesen Mal3-
nahmen sind aus schalltechnischer Sicht gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse in den
schutzbedurftigen Rdumen gewahrleistet.

Weil das Baufeld bewusst grofzligig gehalten wird und der Bebauungsplan keine Vorga-
ben zur Lage und Firstrichtung der Wohngebdude macht, kann lediglich der Bereich fest-
gelegt werden, in dem passive Malnahmen umgesetzt werden missen. Der Nachweis
uber deren Einhaltung muss mit dem Bauantrag vorgelegt werden.

e ceinwirkende Immissionsbelastung aus dem Gewerbegebiet

Bei Gewerbelarm sind ebenfalls die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005
[10] einschlagig, die fur urbane Gebiete (MU) mit 60/45 dB(A) tags/nachts angegeben
sind. In Erganzung zur DIN 18005 [10] wurde die , Technische Anleitung zum Schutz ge-
gen Larm“ (TA Larm) [4] als fachlich fundierte Erkenntnisquelle zur Bewertung der Larm-
immissionen herangezogen. Sie legt Immissionsrichtwerte von 63/45 dB(A) tags/nachts
fur ein MU fest.

Im Falle einer vollstandigen Ausschépfung der im Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Lan-
dau Nord-West* (a) fur die bestehende Bebauung an der Weidenstralle festgesetzten
Zusatzkontingente wird der Immissionsrichtwert tagstiber durchgehend eingehalten und
nachts im Baufeld 6stlich der WeidenstralRe abschnittsweise um 1 — 2 dB(A) uberschrit-
ten.

Im Umgang mit den Uberschreitungen wurde empfohlen, in dem Bereich mit nachtlichen
Immissionsbelastungen > 45 dB(A) keine Neu- oder Ersatzbauten mit 6ffenbaren Fens-
tern von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen mit Blickrichtung zum Gewerbegebiet im
Osten zuzulassen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Planung in keinem Konflikt
mit den im Bebauungsplan ,Gewerbegebiet Landau Nord-West* (a) festgelegten Emissi-
onskontingenten steht und die ansassigen Betriebe nicht nachtraglich einschrankt.

Daneben wurde darauf hingewiesen, dass die Emissionskontingente fir das parallel ge-
plante Gewerbegebiet ,Landau Nord-West II“ (a) im &stlichen Anschluss an das beste-
hende Gewerbegebiet so festzulegen sind, dass dessen Zusatzbelastung in der Nacht-
zeit zu keiner Erhéhung der Gesamtlarmbelastung im Plangebiet flhrt.

e malgebliche AuRenlarmpegel

Das erforderliche Gesamt-Bau-Schallddmm-Mal} der Aul3enbauteile von schutzbedrfti-
gen Aufenthaltsraumen wurde nach der DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Teil 1 [5],
Uber den maligeblichen Aufdenlarmpegel nach der in Kapitel 3.3 beschriebenen Vorge-
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hensweise abgeleitet. Nachdem die Pegel tags und nachts zumeist gleich hoch sind und
sich vielfach nur um 1 dB unterscheiden, wurde aus Grinden der einfacheren Handha-
bung empfohlen, allein die aus den héheren AuRenlarmpegeln in der Nachtzeit resultie-
renden Gesamt-Bau-Schallddmm-Malie R'w ges fUr AuBenflachen von schutzbedurftigen
Aufenthaltsraumen festzusetzen.

In Kapitel 8.2 und 8.3 wurden Textvorschlage flr die Festsetzungen und Hinweise zum Schall-
schutz ausgearbeitet. Die darin genannten Normen und Richtlinien missen bei der Stadt Lan-
dau a.d. Isar zur Einsicht vorliegen.

i.A. J. Aigner
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11 ANLAGENVERZEICHNIS

1 Lageplan

2 Eingabedaten CadnaA
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e Flachengquellen

Anlage 2

Eingabedaten CadnaA

Bezeichnung ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw" Lw /Li Korrektur Einwirkzeit KO
Tag |Abend|Nacht| Tag |Abend|Nacht| Typ Wert Tag |Abend|Nacht| Tag |Ruhe| Nacht
(dBA)| (dBA) | (dBA) | (dBA)| (dBA) | (dBA) dB(A)| dB(A) |dB(A)| (min) | (min)| (min) |(dB)
GE1 Landau Nord-West V1 99.2 | 99.2 | 84.2 | 63.0 | 63.0 | 48.0 | Lw" 63 0.0 0.0 |[-15.0 (960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
GE2 Landau Nord-West V1 972 | 97.2 | 822 | 61.0 | 61.0 | 46.0 | Lw" 61 0.0 0.0 |[-15.0 (960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
GE1 Landau Nord-West V2 1105.2|105.2| 90.2 | 69.0 | 69.0 | 54.0 | Lw" 69 0.0 0.0 |[-15.0 (960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
GE2 Landau Nord-West V2 1103.2|103.2 | 88.2 | 67.0 | 67.0 | 52.0 | Lw" 67 0.0 0.0 |[-15.0 ({960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West 1l GE1 K1 [103.0( 103.0 | 83.0 | 65.0 | 65.0 | 45.0 | Lw" 65 0.0 0.0 |[-20.0 [960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE2| K1 ([108.6( 108.6 | 88.6 | 69.0 | 69.0 | 49.0 | Lw" 69 0.0 0.0 |[-20.0 [960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE1 K2 |[105.0( 105.0 | 90.0 | 67.0 | 67.0 | 52.0 | Lw" 67 0.0 0.0 |[-15.0 ({960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE2| K2 ([110.6( 1106 | 956 | 71.0 | 71.0 | 56.0 | Lw" 71 0.0 0.0 |[-15.0 (960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE1 K3 99.0 | 99.0 | 84.0 | 61.0 | 61.0 | 46.0 | Lw" 61 0.0 0.0 |[-15.0 [(960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE2| K3 [103.6( 103.6 | 88.6 | 64.0 | 64.0 | 49.0 | Lw" 64 0.0 0.0 |[-15.0 (960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE1 K4 |[105.0( 105.0 | 90.0 | 67.0 | 67.0 | 52.0 | Lw" 67 0.0 0.0 |[-15.0 (960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE2| K4 ([108.6( 108.6 | 93.6 | 69.0 | 69.0 | 54.0 | Lw" 69 0.0 0.0 |[-15.0 ({960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE1 K5 [101.0(101.0 | 86.0 | 63.0 | 63.0 | 48.0 | Lw" 63 0.0 0.0 |[-15.0 (960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
Landau Nord-West Il GE2| K5 ([104.6( 104.6 | 89.6 | 65.0 | 65.0 | 50.0 | Lw" 65 0.0 0.0 |[-15.0 ({960.00| 0.00 |480.00 (-3.0
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e StraBe

Bezeichnung | ID Lw genaue Zahldaten zul. Geschw. | RQ o?)ter?f?a%%—e
Tag Nacht M p1 (%) p2 (%) pmc (%) Pkw | Lkw [ Abst. Art
(dBA) | (dBA) Tag Nacht | Tag Nacht | Tag Nacht | Tag Nacht | (km/h)| (km/h)
BORiLandaul s | g34 | 767 |4727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 70 W3.75|RLS_SMA_11
BORiLandaul s | g34 | 767 |4727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 70 W3.75|RLS_SMA_11
BORiLandaul s | g34 | 767 |4727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 70 W3.75|RLS_SMA_11
BRORitandad g | g6 | 791 | 4727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 100 W3.75|RLS_SMA_11
BRORiLandadl g | g6 | 79.1 | 4727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 100 W3.75|RLS_SMA_11
BRORiLandadl g | g6 | 791 | 4727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 100 W3.75|RLS_SMA_11
SIORIAS s | ge2 | 791 |4ar27 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 100 w3.75|RLS_SMA_11
SIORIAS2 s | ee2 | 791 |4r27 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 100 w3.75|RLS_SMA_11
SAORIAS s | ee2 | 791 |4727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 100 W3.75|RLS_SMA_11
BRORIAS2 1's | 834 | 767 |4a727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 70 W3.75|RLS_SMA_11
BRORIAS2 1's | 834 | 767 |a727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 70 W3.75|RLS_SMA_11
BRORIAS2 1's | 834 | 767 |4a727 | 774 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 70 W3.75|RLS_SMA_11
532%”822 S| 734 | 667 | 473 | 77 | 30 | 37 | 79 | 172 | 08 | 01 | 70 w4.0 [RLS_SMA_11
gg’p%ez"uog 0| S| 736 | 657 | 409 | 65 | 49 | 62 | 73 | 126 | 42 | 10 | 70 w4.0 [RLS_SMA_11
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Rampe von

e v 0| S| 736 | 657 | 409 | 65 | 49 | 62 | 73 | 126 | 42 | 10 | 70 w4.0 [RLS_SMA_11
oy CRIB20 s | 830 | 743 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 100 w3.0 | RLS_AC11
oo  SRIB20 0 s | 812 | 733 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 80 w3.0 | RLS_AC11
o SRIB200 s | 777 | 698 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 60 w3.0 | RLS_ACT1
DOFORIB20 s | 777 | 698 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 73 | 126 | 42 | 10 | 60 w3.0 | RLS_AC11
DOFSRIB201 s | 777 | 698 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 60 w3.0 | RLS_AC11
DOFSRIKVP 1 s | 777 | 698 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 60 w3.0 | RLS_AC11
DOFSRIKVP L s | 777 | 698 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 60 w3.0 | RLS_AC11
DOFSRIKVP L s | 777 | 698 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 60 w3.0 | RLS_AC11
DOFSRIKVP s | 830 | 743 | 1636 | 261 | 49 | 62 | 7.3 | 126 | 42 | 10 | 100 w3.0 | RLS_AC11
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